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MICROSCOPIOS 


PARA AFICIONADOS Y ESCOLARES 


Verdaderos Instrumentos Científicos 


Modelo “Master”, con 
tres lentes a revólver, 
150, 300 y 600 aumen- 
tos, con dos preparados 
y dos  porta- objetos, 


$ 25.— (flete gratis) 


EQUIPO “HOBBY” 


para preparaciones mi- 
croscópicas, cinco solu- 
ciones y folleto: 


Vegetales . . $ 3.90 
Animales . . . $ 6.90 
Adic. por flete, $ 0.50 


Cristales Porta y 
Cubre Objetos 
La docena de 
juegos, $ 1.—- 

. (flete $ 0.30) 


+ 


Modelo “Amateur”, de 
250 aumentos, dos pre- 


parados y dos portas 
objetos, 


$ 10.59 (flete gratis) 


ES 


NIN 


Modelo “Junior”, de 
150 aumentos, con dos 
preparados y dos crista- 
les porta=-objetos, 

$ 4.50 (flete gratis) 
El mismo, con equipo 
en caja de 17 piezas, 
$ 5.90 (flete gratis) 


MICROTOMO 


cuchilla, médula 


A quien lo solicite, enviamos lista de preparaciones microscópicas, que tenemos en venta 


al precio de $ 0.50 cada una 


——_—_—_—>— — —_———_—— _  ——_ ___—=—=— 
Para los países americanos no hay alteración 
de precio, debiendo calcularse $ 10.— argen- 
tinos por $ 3.— dólares americanos. — Gas. 


tos de exportación, $ 2.— por paquete 


ALSINA 758 


Pedidos a: 


REVISTA HOBBY 
BUENOS AIRES 


vaca crr 


A, 


— cistlaidi 


le “Ranvier”, para 
efectuar cortes mieros- 
cópicos. Equipado con 


saúco e instrucciones, 


$ 6.50 (flete s 0.50) 
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Concesión 23688 
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REVISTA DE PEQUEÑOS 
TALLERES CASEROS E 


INICIACION INDUSTRIAL 
Para grandes pS EI 


A o 
» EN LOS E£. UU. ML 


LLARES DE JOVENES 


Aparece el 1.ex Jueves de cada mes 


CARPINTERIA = RADIO. 
MECANICA > FOTOGRAFIA 
CALADO = ELECTRICIDAD 


POR MEDIO DE ESTA. 
- PUBLICACION: EL AFI. 
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Argentina (Capital e Interior) . $ 3.50 Min, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cu- 
ba, Rep. "Dominicana, Ecuador, El Salvador, Espa- E 
ña, EE, UU. de Norte América, Guatemala, Haití, S 4.50 M/N 
= ¡ Honduras, Méjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
a E Perú, Uruguay y Vonezuela A ñ se 
: ——S 5.— mn. 


Otros países . 


Número suelto del mes, capital e interior $ 0.30, atrasado $ 0.50 


NOTA: Las suscripciones anuales empiezan en cualquier fecha y se entienden por doce ejemplares seguidos, 
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La Página del Director] 


Nuestro programa de trabajos 
tomará el ritmo adecuado a la pró- 
xima estación primaveral, con in- 
teresantes proyectos aplicables a 
los nuevos aspectos de vida. Ire- 
mos proporcionando ideas útiles 
para el mejor aprovechamiento del 
veraneo en playas o en el campo. 
Aquellas horas que podamos res- 
tarle a la siesta de rigor, las de- 
dicaremos a prácticos menesteres 
que constituyan una distracción 
con beneficio de entrenamiento 
saludable para los meses de frío. 


Anuncio oficialmente el próxi- 
mo Concurso Fotográfico. Esta- 
mos confeccionando las bases a 
que deberán sujetarse los partici- 
pantes. Ein nuestras oficinas dis- 
pondremos lo necesario para que 


la muestra de los trabajos adquie-- 


ra la debida importancia acorde 
con el entusiasmo y adhesión de 
los amateurs. 


RR 


Los pájaros están un tanto que- 
josos. Y hay razón para ello. No 
me explico de qué manera se han 
enterado que algunos lectores me 
solicitaron una fórmula de ““pega- 


SUELE CAER 
S 


CARABELA SIGLO_KU 


Hermoso modelo para decoración. Fá- 
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pega?” tipo dhillino, para cazarlos 
por medio de.los alambres de cer- 
cos, y su alboroto ha sido ensorde- 
cedor. Una trinante y vistosa de- 
legación me argumentó que HOB- 
BY no debía defraudarlos; que st 
había enseñado a los lectores a 
construwirles artísticos nidos, que 
ellos honraron con tiernos pichon- 
citos, constituía una antipática 
medida propender a su exterminio 
con un método tan antipajaril co- 
mo el de la ““pega-pega?””. 


Y me aconsejaron que indujese 
a los aficionados al uso de tram- 
peras que podrían aplicar en los 
lugares donde hubiera ejemplares 
que desearen conservar en jaulas 
y que se adaptasen al encierro, 
aunque fuera dorado... 

En conecsuencia, y por admitir 
la justicia de la protesta, el direc- 
tor de HOBBY resuelve no publi- 
car la fórmula de **pega-pega?””. 
A otra Cosa... 


El “hombre de los biehitos””, 
como cariñosamente designan al- 
eunos amigos de HOBBY al pro- 
fesor Domingo Porta  Caretto, 
cumplirá un año de inteligente y 
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cil de construir. Tamaño 60 x 53 cms, 
Ofrecemos el juego de planos en ferro- 
prusiato, con todas las instrucciones 


para su ejecución, al precio de 


$ 1.50 e (Porte pagado) 


En nuestro local tenemos un modelo en 


HOBBY - 
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fecunda actuación en la Revista, 
con el próximo número de Octu- 
bre. 0) 

Con tal motivo, en ese número, 
que llevará una tapa alusiva a la 
especialización del profesor Porta 
Caretto, sus trabajos ocuparán 
mayor espacio que el habitual. 
Entre ellos figurará una explica- 
ción relativa a la forma de obte- 
ner mierofotografías, etc. 

Me congratulo en saludar desde 
mi página al distinguido colabora- 
dor y augurarle muchos éxitos en 
su labor futura. 


La. prestigiosa publicación nor- 
teamericana “El Exportador Ame- 
vicano”, ha tenido la cortesía de 
reproducir, en sus ediciones ingle- 
sa y española, una tapa de HOB- 


BY, y brindarle unas frases elo- 


giosas. Dado el carácter imterna- 
cional de dicha revista y el alto 
concepto que se le dispensa, ese 


comentario adquiere para HOBBY 


especial relieve. Muchas gracias. 


Bueno, amigos, hasta el mes 
próximo los saluda ; 


El DIRECTOR. 
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exposición. 
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Incubadora y Criadora 


"Hobby" 


por 


LUIS FENUCCI 


En todos los rincones del mundo 
muchas personas Saban dinero ex- 
plotando la avicultura; cada día 
que pasa queda mejor demostrado 
que esta es una de las industrias 
más productivas. Para que mis 
estimados hobbystas tengan un 
conocimiento aproximado» les di- 
ré que en los Estados Unidos hay 
establecimientos industriales que 
se dedican exclusivamente a esta 
explotación, los que producen 
anualmente millones de pollos. 

El valor de las aves y huevos 
producidos en EE. UU. ex los 
años pasados fué mayor que el va 
lor del trigo» el ganado vacuno 
y sus productos, excedió el valor 
de la cosecha del trigo en tres- 
cieñtos millones de dólares, fué 
superior al valor de toda la pro- 
ducción de caña de azúcar, ovejas, 
lana y caballos. 

El consumo de aves y huevos ca- 
da día eg mayor. Esta bien demos- 
trado que muchos paises no produ” 
cen lo suficiente para el abasteci- 
miento interno, por más cantidad 
de pollos y huevos que lleguen a 
producirse nunca será excesivo; 
esto está bien verificado que cuan- 
do un país más progresa hay más 
demanda por este producto. Se- 
eún los cálculos de la INTERNA- 
CIONAL BABY CHICK ASSO- 
CIATION (Asociación Internacio- 
nal de Productores de pollos), se 
produjeron en el año 1935 es ese 
país, más de dos millones de polli. 
tos, ereo que con esta pequeñita 
suma» podrían haber calmado el 
apetito, pero la cuestión es que, no 


Una interesante construcción que proporcionará 
productivas satisfacciones. 


HOBBY 


se pudo conformar a todos, la de- 
manda sigue y cada vez mayor. 


Los sistemas de incubación hasta 


hoy empleados con buen resultado, 
son por el sistema de calefacción a 
agua caliente, y por la de aire a 
temperatura; el primero es muy 
eficiente pero resulta bastante ca- 
ro y complicado, en cambio el se- 
eundo reune varias ventajas a sa- 
ber 1%. por su costo baratísimo y 
9. que al incubar y criar a la vez 
reduce enormemente el costo del 
combustible. factor muy importan 
te en esta explotación. 

No pretendo hacer de cada uno 
de mis lectores un avicultor, pero 
muchos pueden darse la satisfae- 
ción de obtener aleunos pollitos, 
en un rincón de la casa, por medio 
de la pequeña incubadora HOB- 
BY que explico a continuación . 

La construcción de la incubado. 
ra HOBBY está basada exclusiva- 
mente en la calefacción por alre 
caliente, no posee mecanismo de 
nineuna naturaleza, por cuanto la 
regulación de Ja temperatura se 
registra con el mechero de la lám- 
para a kerosén. 

Forma de ordenar cl trabajo. 


“Ejecute un cajón con techo curvo, 


que tenga 0,35 mts. de largo por 
0,28 ctms. de ancho por 0,80 0 
0,33 mts. en su parte alta central 
(estas son medidas exteriores) . 
Este cajón se deberá construir 
con madera de 1/2”? de espesor y 
con preferencia cepillada. Sobre el 
nivel del piso interno y a una altu 
ra de 0,16 mts. coloque clavada 
sobre ambos costados respectiva- 


mente dos maderitas de 1/2 x 1” 
ana, por cada lado, y a 3 m/m de 
luz aplique otra maderita tambrén 
de 1/2 x 1”; estas maderas en esta 
forma colocadas sirven de correde 
ras para la bandeja de los huevos. 

Bandeja para los huevos. Esta 
es una simple tablita terciada de 
3 m/m. de espesor» con 25 perfo- 
raciones para sostener los huevos 
y una serie de agujeros bien distri- 
buidos para el paso del aire calien” 
te a la cámara eriadora. 

En un costado del cajón en la 
parte superior y en el centro, se 
practicará una abertura rectan- 
gular, para alojar el conductor de 
zine para el aire caliente de la 
lámpara. 

En el otro costado del cajón se 
le practica un orificio circular, O 
sea el que sirve de entrada de los 
pollitos a la cámara. 

Sobre el frente del cajón se efec- 


tuarán dos aberturas de acuerdo : 


a las medidas del detalle respecti- 
vo, estas sirven de ventanas para 


la inspección periódica de ambas 


cámaras. 
Para el cierre de estas aberturas 
aplíquele en cada una dos latitas 


' en forma de corredera. con pesta= 


ña para que pueda circular un vL 
drio común. Al colocar estas lati- 
tas cuide que la bandeja de los 
huevos pueda salir sin tropiezo, 
así como también la tablita ter- 
ciada (sobrepiso) de la cámara 
criadora, que habrá que extraerla 


en su oportunidad para higient 


zar. 
Sobre un armazón de alambre de 


ms 
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2 a 3 mim. y de acuerdo a las me- 
didas del eroquis, aplique cosido en. 
los alambres traversales varios tro- 
zos de género de lana o aleodón 
que tengan más o menos 0,07 ctms 
de lareo, este armazón se aplica 
clavado debajo de las correderas 
de la bandeja. Los trozos de gé- 
nero se dejarán sueltos simple- 
mente, porque los pollitos en con- 
tacto con ellos quedan mucho más 
abrigados. 

Conductor de zimc para el arre 
caliente. Sobre un trozo rectangu- 
lar ya sea de zine o lata, marque 
con una punta el desarrollo de 
acuerdo a las medidas respectivas. 
Una vez bien marcado recórtelo con 
una tijera, y luego doble las cha- 
pas por todas las líneas puntea- 
das. Armado ya el caño en escua- 
dra, practíquele con un punzón 
orificios para poder eclocar los re- 
maches respectivos; la pestaña que 
se clava al cajón por el lado in- 
terno, no hay que doblarla hasta 
que no esté colocada; ténease en 


“cuenta que las medidas del des- 


arrollo deben corresponder siem- 
pre al tipo de lámpara a emplear. 

Lámpara. Para la producción de 
la calefacción utilice. un farol a 
kerosén como ilustra el erabado, el 
tubo de vidrio debe embocar hol- 
sadamente en el caño de zinc o lata, 
conductor del aire caliente a la cá” 
mara de incubación, por eso dije 
anteriormente que de acuerdo al 
alto y diámetro del farol se eje- 
cutará el caño de lata. 


Termómetro. En el comercio se 
venden termómetros especiales ya 
eraduados para este fin. Son por 
lo general montados sobre una ma- 
derita que se coloca en la bandeja, 
de manera que su lectura sea per- 
fectamente visible desde el exterior 
(La ampolla de mercurio debe es- 
tar siempre lo mas próxima a los 
huevos)... E 


Corral amexo. Sobre un costado 
o sea el que corresponde a la entra- 
da a la cámara de crianza, ejecute 


== 
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con maderitas de 1/2” cuadrada 
un pequeño corralito de alambre de 
tejido, el que se sostendrá a la in- 
cubadora mediante varios tornillos. 

Ubicación y Funcionamiento. En 
un lugar que no moleste, coloque 
sobre una mesa la incubadora con 
su corralito acoplado, procure que 
sea un lugar seguro y aleo venti- 
lado. Antes de colocar los huevos 
en la bandeja encienda la lámpara 


-para obtener que el ambiente inter- 


no de la “incubadora llegue a 103 


grados FARENHEIT, (pasará 8/4 


de horas aproximadamente para 


que sea completamente pareja la 
temperatura, con respecto al fun- 


cionamiento de la lámpara). Una 
vez seguro que la températura es 
estable coloque los huévos —«que 
todos los días dará vuelta— en la 
bandeja (acostados) y en el orifi- 
cio respectivo. El termómetro de- 


be estar colocado en forma adecua- 
da, las ventanas de ambas cámaras * 


deben estar cerradas, la puerta de 
(Sigue en la pág. 72) 
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FORMULAS 
Y RECETAS 


Por el Técnico Industrial AMERICO CHIESA 
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Pomada desoxidante 


Una buena pomada que, a la vez que desoxida 
el hierro o acero, lo protege de futuros ds 
es la siguiente: 

Se derriten al baño maría 50 gramos de vase- 
lina (puede usarse vaselina bruta para que nos 
resulte más barata), con igual cantidad de pie- 
dra pómez en polvo fino. Se saca del baño ma- 
ría y cuando la masa 
está media fría, le asre- 
gamos 5 gramos de 0xa- 
lato de posasio en pol- 
vo, revolviendo todo 
muy bien. 

Esta pomada se apli- 
ca con un trapo, se la 
deja un cierto tiempo y 
se quita con otro limpio, 
frotando. Procúrese : no 
quitar dicha pomada enteramente, a objeto de 
que quede una pequeña capa que obrará como 
protector de futuros ataques. 

Como he dicho, esta pomada tiene la ventaja 
de preservar el metal de las oxidaciones a la vez 
que sirve para su limpieza. 


Betún para el calzado 


El betún para el lustre del calzado es de fácil 
preparación y su costo es ínfimo. 

En 2 litros de agua tibia disolvemos 50 gramos 
de jabón ordinario y 30 gramos de carbonato de 
potasio. Aparte rayamos 20 gramos de cera vir- 
geu y la incorporamos a la solución anterior, 
siempre a una tempera- 
tura de 50 erados más 
o menos y agitando pa- 
ra Que se disuelva bien. 

Una vez que la cera 
se ha disuelto, le agre- 
amos medio kilo de ne- 
oro animal y 70 gramos 
de azúcar negra. 

Aparte, se pone a ma- 
cerar 30 eramos de go- 
ma arábiga y medio lt- 
tro de agua fría, duran- 


“ble, en agua desti- 


HOBBY 


te más o menos una semana o por lo menos has- 


ta que se haya disuelto e Cuando: 


ello haya ocurrido, se mezcla con la otra, en ti- 
bio y lo vertemos en los envases corrientes para 


esta clase de producto. 
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Pomada para evitar el resbalamiento 


de las correas 


Hay en el comercio muchas pomadas destinadas 
a evitar el resbalamiento de las correas, pero son 
caras. La siguiente la podemos preparar casera- 
mente y aparte de que es buena, su precio es 
muy bajo. 
Su composición es la si> 
guiente: : 

STS. 

a 000 
Aceite de ricimo . 200 
Aceite de pescado.. 200 
Resina colofonía .. 100 

Se funde el sebo a fue- 
so moderado y se le 
agrega la resina pulve- 
rizada. Cuando se ha disuelto, se saca del fuego 
y, en caliente, se le agrega, siempre agitando, el 
aceite de ricino y el de pescado. Se guarda en 
cajas o tubos de metal o cartón. 


Esta pasta no tiene el defecto de la resina so- 
la, ya que ésta seca completamente la correa y 
aparte de que es difícil de limpiar, la deteriora. 


Pintura termométrica 


Hay veces que necesitamos saber la tempera- 
tura de sitios inaccesibles, ya sea de máquinas, 
motores, aparatos, ete.Como sería muy incómo- 
do andar con ter- 
mómetro a cada 
instante, se usan 
pinturas que cam- 
bian de color de 
acuerdo a la tem- 
peratura. 

Esta pintura es 
una solución do- 


lada, de  yoduro 
de blata y de o 
eurio. 

Se empapan tiras 
de papel de filtro 
o se pinta sobre la parte que se desea tener en 
observación y veremos que, al aumentar la tem- 
peratura, el color amarillo original vira al cas- 
taño. volviendo a su color primitivo al enfriarse. 


úl e 


HOBBY 


YACHTING MINIATURA 


El arte — o la ciencia de la na- 
yegación a vela en lo que a .m- 
barcaciones modelos respecta, con- 
siste en disponer las velas, — 
“orientarlas” y “cazarlas”, para 
mulear la terminología náutica que 
corresponde — de manera que el 
barquito continúe navegando al 
rumbo que le ha colocado el yachts- 
man modelista, con la menor des- 
viación posible, y con rapidez y ga- 
lHlardía. La orientación de las ve- 
las será diferente según la dirección 
desde la cual sopla el viento econ 
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Instrucciones sobre 


navegación a vela 


para principiantes 


los 15 minutos navegará a la cua- 
dra. A los 18 minutos navegará a 
un largo. A los 22 minutos naye- 


Fig. 1. — Barloventeando. Esto «se llama ceñir o navegar de bolina. 


s 


respecto al barco, es decir, si éste 
ha de navegar contra el viento (lo 
cual se denomina “ceñir”) con el 
viento, (lo cual se llama “en po- 
pa”), o recibiendo el viento de 
través (lo cual se denomina “a la 
cuadra”). Estas son las tres prin- 
cipales maneras de navegar; pero 
naturalmente hay muchas posicio- 
nes intermedias. Para que el lec- 
tor pueda formarse una idea exac- 
ta de todas estas posiciones del 
casco en marcha con respecto a la 
dirección desde la cual sopla el 
viento, lo mejor es imaginarse la 
esfera de un reloj grande, con «el 
viento soplando directamente. .les- 
de arriba abajo, es decir, desde el 
húmero que representa las 12 nas- 
ta el que representa las 6 horas. 
Si imaginamos que el barco se ha- 
lla en el centro y que apunta di- 
rectamente en esta dirección, se 
hallará proaviento o “al fin de ro- 
da”. En esta posición no podrá 
Hayvegar ni hacer camino alguno, y 
sólo podrá mantenerse así hallán- 
dose anclado, o (en el caso exclu- 
sivo de embarcaciones a vel1), 
aguantándolo con el timón. Esto, 
naturalmente, tratándose de embar. 
caciones grandes con gente a Dor- 
do: > z 

Ahora, imaginemos que el minu- 
tero ya dando vuelta a la esfera, y 
que el viento continúa soplando 
siempre desde arriba abajo. Susti- 
tuyamos el minutero por el casco 
del barco. Cuando la proa apunta 
a los 8 minutos, el barco se halla- 
rá ciñendo de bolina. A los 13 mi.- 
mutos navegará al descuartelar. A 


gará por la. aleta. Y finalmente a 
los 30 minutos, o sea recibiendo el 
viento directamente de atrás, 1ave- 
gará en popa. Pasándose al ¡ado 
opuesto del reloj, volverá a nave- 
gar por la aleta a los 38 m., a un 
largo a los 42 m., a la cuadra a 
los 45 m., a un descuartelar a os 
47 m., y finalmente volverá a »- 
ñir de  bolina a los 52 minutos. 
Todo esto se entiende .en forma 
aproximada y dentro de lo relati- 
vo, ya que hay infinitas posiciones 
de transición entre una dirección y 


otra. Ahora hagamos notar que la. 


banda o costado derecho de un bar- 


VIENTO 


DIRECCIÓN DEL BARCO 
z 1) 


El 4 
A. Marcha directa contra el viento. 


(Un caso imposible). 


ODIRECCIÓN DeL Barcd 
A 


C. Navegando a la cuadra con 
viento de estribor. 


Fig. 


co se llama estribor, y el costado 
izquierdo, babor. Así pues, cuand) 
el barco recibe el viento por la iz 
quierda (minutos 1 a 29) se hallarí 
amurado a babor; y cuando recib= 
el viento por la derecha (minuto: 
31 a 59), se hallará amurado a es- 
tribor.. Todo esto, repetimos, den- 
tro de lo relativo, ya que entre “«: 
27 y 33 minutos una embarcació : 
bien puede considerarse tambié: 
navegando en popa, y en cuanto : 
ceñir, es muy difícil conseguir que 


una nave apunte más arriba de lo. 


7 u 8 minutos amurado a babor, « 
de los 52 6 53 minutos amurado : 
estribor. Cuando una embarcació” 
havega apuntando al viento +od» 


lo que le permite su construcció - 


y su velamen, se dice que “ciñe : 
rabiar”. ; 

Creemos conveniente, en benef;- 
cio de los principiantes, ampliar la: 
explicaciones que anteceden con es- 
tas otras: 


Si el yachtsman  modelista 
imagina a bordo de su pequeña en - 
barcación, la dirección desde 1: 
cual sopla el viento será “barlc- 
vento” y la dirección contraria ser. 
“sotavento”. También los costado 
de la embarcación toman este 
nombres, según cual de ellas reci- 


o 


E O» 
DIRECCION DEL BARCO. 
e ——————————9 


D. Navegando a la cuadra con 
viento a babor. 


| 


Fig. 3 


be el viento; así se comprende que 
el costado de barlovento pueda ser 
indistintamente Estribor o Babor, 
según presente la nave al viento la 
borda derecha o izquierda. (Reco- 
mendamos al neófito leer varias 
veces todo lo que antecede para 
comprenderlo con toda claridad). 


Ahora bien: Aun cuando una 
embarcación puede continuar nave- 
gando indefinidamente a la “cuadra, 
o en popa, etc., no le es posible 
navegar directamente contra el 
viento, salvo la muy reducida dis- 
tancia que le permite recorrer su 
arrancada o impulso adquirido. 
Para navegar o hacer camino en la 
misma dirección desde la cual sopla 
el viento, el yachtsman debe, pues, 
hacer un término medio, y esquivar 
el viento, por decirlo así, navegan- 
do lo más aproximado que pueda 
al: mismo, ya que no directamente 
contra él. Un cutter puede avan- 
zar contra un viento que sopla a 
un ángulo relativamente pequeño 
respecto a la punta de su botalón. 
En esta forma se progresa una li- 
mitada distancia, no directamente 
contra el viento pero en dirección 
aproximada a aquella desde la cual 
sopla éste. Una vez que el yacht 
ha llegado: al límite de la distan- 
cia que puede recorrer en este 
sentido se vuelve la proa de la em- 
barcación a igual ángulo del lado 
contrario para que el viento actúe 
sobre la cara opuesta de las velas 
y se sigue otro rumbo. Estos vum- 
bos o bordadas se repiten cada vez 
ganando en cada una de ellas cier. 


ta distancia a barlovento hasta que 


la embarcación llega a su destino. 
Esto se llama bordear o bordejear. 
La Fig. 1 muestra una embarca- 
ción modelo  ciñendo o barloven- 
teando de B a C; sale de B Y ldle- 
ga contra el viento hasta O por 
medio de tres bordadas indicadas 
por las líneas de puntos. Cada vez 
que toca la costa en A,A, se hace 
dar vuelta para empezar otra hor- 
dada. La Fig. 2 muestra un “aso 
imposible en la navegación a vela, 
siendo el método que ilustra la Fi- 
gura 1 el método que realmente se 
adopta para barloventear. 


DIRECCIÓN 
DEL VIENTO 


Las velas en la cara de proa del 
palo, más cercanas a la roda, ac- 
túan en forma de dirigir la proa 
de la embarcación en el sentido de 
la flecha b, Fig. 3 (las velas es- 
tán representadas por las líneas 
gruesas) y la vela o velas detrás del 
palo, o en la cara de popa del mis- 
mo, para emplear la correcta ter- 
minología náutica, tienden a em- 
pujar la proa en el sentido de la 
flecha a, girando la embarcación 
alrededor del centro constituído 
por el palo como una veleta alre- 
dedor de su eje. Si hay: más de un 
palo, todo el velámen a popa del 
palo principal tiende a hacer girar 
la nave en el sentido de a; y esta 


regla es aplicable a todas las po- - 


siciones relativas del viento con 
respecto a la embarcación. El ar- 
te de navegar estriba pues en gran 
parte en saber equilibrar de tal 
Manera 
vez de torcer su proa hacia a Óó 
hacia b, la embarcación navegue 
en línea recta. Con el objeto de 
lograr este efecto, las velas se dis- 
ponen a mayor o menor ángulo con 
respecto a la línea central del bar- 
co. Cuanto menor es el ángulo que 
forma la vela con esta línea cen- 
tral, tanta mayor es su potencia 
para determinar o influenciar la 
dirección en que navegará el bar- 
co; cuanto más se alargan las es- 
cotas del foque y del trinquete, o 
cuanto más pequeñas se hacen es- 
tas velas, tanto menor será su po-= 


tencia para hacer girar la nave en 
el sentido de b; a la inversa, cuan- 
to más grandes son dichas velas, o 
cuanto más cazadas sus escotas, 
tanto mayor será su potencia y afec- 
to. Con: la vela .mayor y todas las 
demás velas izadas a popa del paio 
principal, cuanto más se aflojan 
sus escotas y cuanto más pequeñas 
son, tanta menor será su potencia 
para hacer. girar el barco en el sen= 
tido de a. Sin embargo, la influen- 
cia de una vela sobre la velocidad 
de una embarcación, aumenta con 
el ángulo que forma la línea cen- 
tral del casco; cuanto más se aflo- 
ja la eseccta de una vela, tanto más 
ligero ayuda a hacer navegar el 


estos dos efectos que en” 


E A 


HOBBY 
yacht. Estas des sondiciones, por 
lo tanto, se pEstaralizan mutua- 
mente asta. eee punto, y la 


orientación y fazado de las velas 
debe- hacerks femieado en cuenta 
ambos factores. Hs eracias a su ex- 


periencia en do que el 


yachtsman era adjudi- 
carse el trimmfa Sobre un rival me- 
nos hábil O sobre um novicio, sien- 


do iguales ls 
el. viento puede 
dad, cambiar de 


ya. que 
intensi- 
o las dos 
nte como 


de 


general, 
zar los bar- 


y la 1a- 
o no se 
No con- 
argarlos de 
uchas velas, 
muy ata- 
o peso co- 


viene tampoco =o 
velamen, la que les 
o las velas de sup 
blía, tanto por sz pro 
mo por la pr iento sobre 
las mismas, hacen orar (ladear- 
se) en mayor o menor grado a la 
embarcación: y 


25 navega, tan- 
á con, un 


viento dado. 

En el próximo número: “Conti- 
nuación de las instrucciones sobre 
Navegación a Vela, con referencia 
a los Timones de Pesas y manera 
de usarlos”. 


INCUBADORA “KOBEY” (continuación) 
entrada de los pollitos déjela 
abierta, porque ésta sirve de ven- 
tilación y os embriones 
respiran a través de la cáscara, (el 
aire debe ser eajente pero no vi- 
clado). 

Vigile constantemente la tempe- 
ratura, cuide que el farol siempre 
tenga combnstible; hay farules ¿on 
depósito para combustible suficien- 
te para más de 21 horas. Si el am- 
biente local es muy seco, durante 
los 21 días que dura la incubación? 
coloque una bolsita con arena mo- 
jada, en su interior para que el 
aire tenga siempre un cierto erado 
de humedad porque de lo con- 
trario nacea pollitos enfermos. 

Durante los primeros días de 
nacer, déjelos en la cámara de 
crianza y en el corralito coloque 
los alimentos adecuados y el agua 
respectiva. 

El termómetro con escala Fa- 
renhejt, puede adquirirse en la 
Sección Ventas de HOBBY, a 
$ 1.00 (flete $ 0.45). 


A 


ROD b: Y 


COMPOSTURA DE 
MUEBLES ROTOS 


Cuando se rompe la pa- 
ía de una mesa, de una 
silla, o de cualquier otro 
mueble por el estilo, pue- 
de componerse reuniendo 
las partes quebradas con 
una clavija, pero la difi- 
cultad consiste en saber 
dónde meter la punta de 
la mecha que hace el agu- 
jero, para que las dos pie- 
zas queden bien centradas 
una vez que han sido uni- 


das. El siguiente método 
permite obviar el inconve-= 
niente, a fin de conservar 
los bordes nítidos y lim- 
pios. Una vez seca la cola, 
se corta la pata  limpia- 
mente con un serrucho a 
la altura de una de las 
ranuras torneadas, como 
puede apreciarse en la 
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ilustración que acompaña- 
mos. Entonces es cosa fá- 
cli hallar” ¡el centro .y 
perforar los aguejeros, bas- 
tando para ello trazar dos 
diámetros cruzados sobre 
las superficies planas de 
los cortes. La clavija de- 
be ser. de buena madera 
dura, que se encolará an- 
tes de meterla en su lugar. 
Cúidese de no astillar la 
parte rota. 


ES RR 


PARA LIMPIAR COMO 
NUEVO UN CEPILLO DE 
ROPA 


Límpiense las cerdas de 
la tierra, polvo y demás 
suciedad que puedan  ha- 
ber acumulado lavando el 
cepillo en agua caliente en 
la cual se habrá disuelto 
un poco de soda de lavar. 
Luego, para endurecer las 
cerdas otra vez, déjese es- 
tar el cepillo en una fuer- 
te solución de agua con 
sal durante unos cinco mi- 
nutos. Después se pone a 
secar, cuidando de que las 
cerdas queden para abajo 
Dara que el agua se escu- 
rra bien. 


SILLAS Y SILLONES 
DE MIMBRE 


Algunas veces los sillo- 
nes de mimbre parecen 
viejos y desvencijados por- 


RUTEDITR CERO DREDIC ELIO ROLE SEG DRENENU RUN FUNU RUN UND GUN NNDUR NDA LU DVD IDAS RNE NDA RL EEEnO TUUUR RENDER RA CN DEN UC LRD IRE LENUDEDRR EDU LL RIDER NULA DGNET ADURUNNER DOS ULLAR NO RICA NANO NAO RIQO NAURU NU NIDDNRRUDDRNO DDR GO LOSEDDERUDIRND NERD EARRNLISENDRNNZGn 


IDEAS PARA TODOS 


NU IS 


que el asiento de los mis- 
mos está. sucio y hundido. 
Para remediar este defec- 
tó, lávese el mimbre con 
una solución de agua Ca- 
liente y «soda de lavar. 
Esto no sólo lo limpiará, 
sino que volverá a estirar 
y levantar el asiento. - 


E 


PROTECTOR IMPER- 
MEABLE PARA ASIENTO 
DE BICICLETA 
O MOTO 


He aquí una idea prác- 
tica para conservar seco el 
asiento de la bicicleta o 
de la motocicleta cuando 
se sale en día de lluvia y 
hay que dejar la máquina 
en la calle (repartidores, 
mensajeros, etc.). Hágase 


un flap o protector cor-' 


'ANURAS PARA 
E CORREAS 


CORTESE DE LA 
MISMA PORFA 
QUE EL ASIENTO 


AT 


tando un pedazo de goma 
de la forma que muestra 
el grabado, utilizando al 
efecto un pedazo de cá- 
mara vieja de motocicleta 
o de automóvil. Este pro- 
tector se asegura al asien- 
to de la máquina pasando 
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por las ranuras en las dos 
tiras posteriores las  co- 
rreas que sujetan el bolso 
de las herramientas. Al 
bajarse para entrar en 
una casa, basta con dar 
vuelta el flap o protector 
para que cubra el cuero 
del asiento e impedir que 
se moje o humedezca. 


IDAS 


INDICADOR DE  PRO- 
FUNDIDAD PARA ME- 
CHAS Y TALADROS 


Puede hacerse un indi- 
cador muy práctico para 


indicar sobre la mesa o el 
taladro la distancia exac- 
ta a perforarse, cuando se 
desea hacer todos los agu- 
jeros de la misma profun- 
didad, por medio de va- 
rios corchos. Estos pueden 
cortarse de diverso espe- 
sor, practicándoseles agu- 
jeros de distinto tamaño 
según el diámetro de las 
mechas sobre las cuales 
serán colocados. Cuando 
la mecha ha llegado a la 
profundidad  preestableci- 
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Muchas veces no basta el deseo de hacer bien las cosas para lograrlas; el lustrado a muñeca ofrece 


al aficionado dificultades insalvables, pero no por eso debe Vd. desanimarse, los insubsfituibles 


Tintes de 
lustre 


(en siete hermosos tonos ) 


le facilitarán grandemente esa tarea. = Se aplican a pincel, como un barniz, y dan un resultado asombroso 


En venta en todas las buenas ferreterías y pinturerías del país 


“MONOLIN?”” 


Fabricantes: EH. MASCIORINI « Cra. 


RIVADAVIA 2345-49 
U- TD. AZ. CUYO DO1A > 15 - 16 


BUENOS A TRES 


14 


da, el corcho hace contac- 
to con la superficie de la 
madera e impide que pe- 
netre más. Este tipo de 
indicador de altura no se 
mueve como sucede con 
algunos otros, ya que los 
corchos dan vuelta con la 
mecha o el barreno sin 
subir ni bajar sobre el 
mismo. Un ejemplo del 
trabajo satisfactorio que 
se puede realizar con este 
dispositivo lo constituye 
el ahuecamiento de -un 
bloque de madera para 
casco de barquito modelo 
dor el sistema de perfora- 


ciones con mecha, durante 


cuya operación hay que 
tener mucho cuidado de 
no meterla demasiado so 
dena de que se pase la 
dunta al otro lado y 
arruine el trabajo. 


E 


BOLILLAS OXIDADAS 


Para quitar la oxidación 


que pueda haberse forma- 


lo sobre las municiones 
le un cojinete de bolillas 
Jespués de un período de. 
“nactividad, viértanse al- 
zunas gotas de kerosene 
sobre la palma de la ma= 


PA AAA 


“DRIVER” 


-con 


facilidad y perfección 


$ 
3 
y 
3 
1 
1 
i 
: 
Taladro 
El medio mecánico 
más moderno 
; para ejecutar trabajos 


no y colóquense las muni- 
ciones en ella. Luego fró- 
tense vigorosamente am- 
bas manos, una contra la 
otra, hasta que las bolillas 
reluzcan nuevamente. En- 
tonces se secan bien, se 
aceitan perfectamente, y 
se vuelven a.colocar en su 
lugar. 


HARTA 


RECIPIENTES PARA 
CLAVOS Y TORNILLOS 


Si por desgracia se rom- 
pe una copa de vidrio en 
la parte superior del vás- 
tago , y queda solamente 
la “taza”, pero intacta, no 
hay que tirarla por inser- 
vible, que todavía ' alguna 


utilidad puede prestar. 
Obténgase un bloque de 
madera del mismo espesor 
que la altura de la “ta- 
za” y de suficiente am- 
plitud para dar cabida a 


clase. Hágase un agujero 
y colóquese la taza en él. 
El bloque puede colocarse 
entonces en un estante, 
usándose la copa rota pa- 
ra guardar clavitos de ca- 
lador  , tornillos, etc. 
Cuando se rompe otra co- 
pa o se raja un vaso, se 
le dá idéntica aplicación. 
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OTRA FORMA 
DE PRODUCIR 
PAPEL ESMERILADO 


Cuando se necesita un 
panel pequeño de vidrio 
esmerilado para la cons- 
trucción de algún modeli- 
to, cámara fotográfica, 
etc., la manera más sen- 
cilla de prepararlo con- 
siste en emplear el papel 
tipo “celofán” que se em- 
plea en algunas marcas de 
paquetes de cigarrillos. 
Pero tiene que ser un pa- 
pel “neblinoso”” color gris 
perla, no transparente. 
Córtense del tamaño que 
se desea y péguese al vi- 
drio con pasta blanca de 


pegar. Hay que tener cúi-- 


dado al pegarlo de adhe- 
rir bien al vidrio la parte 


3 6 4 recipientes de ésta del medio, y de ir alizán- 


para 


La más grande fábrica productora 


de máquinas y herramientas 


Aficionados y Profesionales 


CONSTRUCCION PERFECTA 
SOLIDEZ Y EFICIENCIA 


Cepilladora 


ON 


HOBBY 


dolo hacia los bordes, pa- 


ra que no ser formen am=-. 


pollas de aire entre el vi- 
drio y el papel. 


IS 


BOTES SALVAVIDAS 
PARA BARQUITOS 
MODELOS 


Cuando se construye una 
embarcación modelo, y se 
quiere que sea de aspec- 
to realístico, hay que pro- 


curar incluir todos los de- 
talles, y en este sentido 
los botes salvavidas deben 
merecer especial atención. 
A decir verdad, son bas- 
tante fáciles de construir. 
Pueden hacerse de tipo 
macizo, con un pedazo de 
tela blanca pegada a su 
parte superior para simu- 
lar la lona que habitual- 
mente los cubre en las em- 
barcaciones de verdad. 
Los pescantes pueden ha-= 
cerse con trozos de alam- 


PA AAA 


a, 


Equipo compleío para aller casero 


3 líneas distintas de construcción 
Una sola calidad 


MAZA 384 - 


Dirijase por carta a: 


JUAN CHOMEL 8 Cía. 


Bs. AIRES 


y recibirá un 


hermoso prospecto 
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bre grueso torcido y lima- 
do. Hay que conseguir 
cuatro pegueñas rondanas 
de las que sirven para col- 
gar cortinas, y disponer- 
las en la forma que ilustra 
el adjunto grabado. Con 
hilo delgado, los botecitos 


- pueden izarse y arriarse lo 


mismo que en los barcos 
grandes. 
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COPIAS FOTOGRAFICAS 
CON LUZ ELECTRICA 
'Al. hacer copias foto- 

gráficas en casa con la 

ayuda de una luz eléctrica 
es una buena idea atar un 
pedazo de piolín o hilo, 
provisto de una pesa 
cualquiera en su extremi= 


PESA PEQUEÑA 

> ar 
S 
dad al cable de luz. El 
piolín debe medir 50, 60 
ó 70 centímetros de lar- 
go. Sosteniendo la pren- 
sa de imprimir a la misma 
altura del extremo infe- 
rior del hilo, se mantien2 
una distancia 
desde el foco lumínico; 
y si se sacan varias copias 
de un mismo negativo, ha- 
biendo establecido de an- 
temano cual es el tiempo 
corriente de exposición pa-= 
ra el mismo tono o fuerza 
de impresión. 


LE REA 
PARA CORTAR A IN- 
GLETE LOS ADORNOS 


A EMBUTIRSE 


Cuando se desea cortar 
a inglete varias tiras de 
madera o de. metal con 
los cuales se va efectuar 
un trabajo de taraceado o 
marquetería, tómese una 
tabla de aproximadamente 
12” por 4” y 1” de espe- 
sor. Clávense dos tiras de 
madera A y B a cada lado 
Gel bloque.  Clávese otra 
tira transversalmente so- 
bre las anteriores, de ma- 
nera que forme con ellas 
usar este dispositivo, man- 
un ángulo de 45%. Para 
usar este dispositivo man- 
téngase el adorno a cor- 
tarse apretado contra la 
tira B-B. Ahora tómese 
un formón bien afilado, y 
conservando su cara pla- 
na perfectamente adosada 


constante - 


al travesaño D-D, córtese 
la tira de adorno. Este 
instrumento .es muy útil 
para los aficionados que 


hacen muchos  trabajitos 
de incrustación y taracea- 
do, y les permite cortar 
tiras de diversa anchura. 


LIA 


SUBSTITUTO PARA LA 
TIZA EN POLVO 
Al colocar un parche 
pegado con solución a la 
cámara de una bicicleta, 
motocicleta o. automóvil, 


se acostumbra a espolvo-' 


rearlo con tiza en polvo 
para impedir que se adhie- 
ra a la cubierta. En el*ca- 
so de no haber más tiza a 
mano, puede usarse en su 
lugar harina común de 
trigo, aplicándola en la 
misma forma. z 2 
E IE 

MARCO ECONOMICO 

PARA FOTOGRAFIAS 

Tómese un pedazo de 
madera  terciada de 1|4” 
de espesor y un poco más 
grande que la fotografía 
a montarse; tíñase de un 
cólor adecuado, y luego 
péguese la fotografía en 
el centro, empleando pas- 
ta blanca de buena cali- 


mu 
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dad. Cúbrase con una ho- 
ja de celofán o algún otro 
papel transparente similar, 
pegándolo en la parte de 
atrás. Hágase un soporte 
triangular como indica la 
ilustración, que se teñirá 
del mismo color del mar- 
eo. Conviene asegurarlo 


TABLITA 


en posición con algunos 
clavitos de calador metidos 
desde adelante, antes de 
colocar la fotografía. Si 
+ se desea un trabajo más 
durable y de mejor apa- 
riencia, en vez de celofán 


úsese una hoja de vidrio. 


del mismo tamaño que la 
madera, asegurándola con 
una tira de  “passe-par- 
tout” del color que se de- 
sea. 

Eo * 


TINTERO INVOLCABLE 


En un taller, garage, 
cuarto 
siempre conviene tener tin- 
La y papel para hacer ano- 
taciones y apuntar el im- 
porte de los trabajos que 

se cobran Oo se adeudan 
ón cuenta (la escritura 
+ con lápiz se vuelve borro- 
sa enseguida en estas con- 
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Herramientas para 


CALADO 


de toda clase 
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Armamos: marcos, paneras, cruces, cajas, prendedores, 


pulseras, hebillas, veladores, lámparas, etc., etc. 


de trabajo, etc., 
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diciones). Pero los tinte- 
ros tienen la mula COS-= 
tumbre de volcarse cuan= 
do uno menos lo espera, 
desparramando su conten!- 
do por todas partes. listo 
puede evilarse colocando 
la tinta en un recipiente 
involcable (véase la ilus- 
tración que  acompañe= 
mos). Tómense dos tiras 
de metal liviano en forma 
de L, de unos 10 centíme- 
tros de largo y 2 centíme= 
tros de ancho. Atorn/llen- 
se dichas tiras a la super= 
ficie de la mesa de tra= 
bajo, en el borde más cer- 
cano a la pared. Luego re- 
tuérzase el alambre  alre- 


ALAMBRE 


dedor del cuello de la bo- 
tella de la tinta, pasándose 
los extremos por los agu- 
jeros que se habrán praec- 
ticado en las tiras. Los 
ácidos muy corrosivos con- 
viene guerdarlos en reci- 
pientes similares. 

FO E *X 
VALVULA QUE: PIERDE 
ATRE 

Cuando se está hacien- 
do un paseo largo en bici- 
cleta y la válvula de un 
neumático comienza a per- 
der aire hasta el punto d3 
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DILLENIUS € Cía. 


CALLE LIBERTAD 40 
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ATENCION, AFICIONADOS!!! 
Vendo planos y detalles com- 
pletos' sobre preparación de 
dos modelos de coches con 
motor de moto . . $ 3.30. 
Giros a Rodolfo Pérez, Case- 
ros 268, Dto. C.. Florida. 
(F.C.C.A.). o 


COMPRO Nro. 1 de “Hob- 
by”. Ofertas a Ricardo  Al- 
gorta Villegas. Santa Fe 1155,. 
Montevideo (KR. O. del Uru- 
guay). 
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SENSACIONAL! 


Notables máquinas para el taller del aficionado, a precio 
de herramientas de mano! 


GRAN NOVEDAD/!! Vendo 
planos y detalles completos 
sobre preparación de un mo- 
tor Ford T en motor marino. 
$ 3.30. Giros a Rodolfo Pé- 
rez, Caseros 268, Dto. C. 
Florida (F.C.C.A.). 


10 máquinas funcionando con un motor de 1/4 H.P. 


Sierras de disco — Torno para mecánica — Caladora 
— Lijadora — Torno para madera — Agujereadora — 
Tupí — Cortadora de melales. 
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REVISTAS “La Chacra” 
“Hobby”, “Hijo mío”, “Pan”, 
ejemplares atrasados — Ar- 
tola Hinos.—Burzaco, F.C.S. 


Véalas funcionar en la gran exposición 
que estamos realizando 


| 


CASA REMONDEGUI 


PERU 317. BU£NOS AIRES 


: AVIONES. — Vendo mode: | 
los armados. — Vuelan. — 
San Martín 945, 2do. piso, 
Depto 85, Buenos Aljres. 


no poder mantener la rue- 
da suficientemente infla- 
da, ínflese de nuevo la 
goma, y cuando está dura 
destorníllese la bomba de- 
jando el manguito de co- 
nexión adherido al pico. 
Dóblese este manguito 
como si fuera en tubo de 
una pelota de football, y 
átese fuertemente con un 
piolín. Antes de ponerse 
en marcha nuevamente, 
hay que atar el manguito 
así doblado a un rayo de 
la rueda. Así no golpeará 
contra el cuadro al girar. 


EOAX e 


PARA AFLOJAR 
UNA TUERCA 


Puede ocurrir que el 
lector se encuentre alguna 
vez en la necesidad de 


aflojar o ajustar una tuer- 
ca, y que la llave de que 
dispone es un poco mayor 
que la misma. Esto puede 


_remediarse colocando una 


moneda entre la tuerca y 
¡ 


la boca de la llave, como 
indica la ilustración. La 
moneda hace las veces de 
un espesor, evitando que 
la llave se zafe. Utilícese 


una moneda de 5, 10 ó 20 
centavos, y hasta un cobre 
grande de 2 centavos, se- 
gún lo exijan las cireuns- 
tancias. 


DE UTILIDAD PARA 
LOS CICLISTAS - 


Si los aros de las rue- 
das se han oxidado hasta 
perder su brillo, he aquí 
la forma de limpiarlos y 
deyolverles su buen aspec- 
to: Tómese un poco de 
yeso mate (subcarbonato 
de cal pulverizado), coló- 
quese en una latita y añá- 
dase suficiente kerosene 


como para formar una pas- 
ta delgada. Aplíquese a 
las partes oxidadas con los 
dedos, o mejor aún, con 
un pegueño pincel, y dé- 
jese a secar. Luego fróte- 
se fuerte con un trapo pa- 
ra qitar la caspa, y pron- 
0 el metal relucirá vue- 


vamente. 


MANGO PARA MECHA 
DE PERFORAR 


Tratándose de hacer una 
perforación en un espacio 
reducido, puede no haber 
lugar para meter todo el 
berbiquí (interior de un 
cajón, .etc.). En - tales 


casos, siendo pequeña la 
perforación a practicarse y 
reducido el diámetro de la 
mecha, puede colocarse a 
ésta un mango constituído 
por una manija vieja de 
puerta o cualquier cosa si- 
milar. Bastará la fuerza 
de la mano para hacerla 
girar. 


a 
! » 


Calle CHACABUCO 314 al 320 
NOTABLES OFERTAS: 


HOBBY 


En la decoración moderna se 


estila mucho el empleo de cactus, * 


y estas plantas tienen mejor am- 
biente cuando se las ubica en ma- 
cetas de estilo apropiado como el 
incaico. 

La construcción de estas mace- 
tas es relativamente fácil. Para tal 
fin puede utilizarse, a mañera de 
molde, dos tazones enlozados, que 
calcen uno dentro del otro. 


La taza mayor debe tener un 
agujero de 3 Ó 4 milímetros, a fin 
de permitir la salida del agua que 
se desprenda de la mezcla y faci- 
lite el desprendimiento de la for- 
ma al ser retirado el molde. 


BL HOGAB DEL ADIE DECOBANMVO" 
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COMO HACER MACETAS 


DE ESTILO INCAICO 


. Por ROLF 


La mezcla estará formada por 
partes iguales de arena y cemento, 
con agua suficiente como para for- 
mar una masa húmeda y homogé- 
nea, sin apelotonamientos. 


Póngase esta mezcla en la taza 
erande, más o menos hasta llenar 
un cuarto de ella; y luego aplíque- 
se la taza más chica en el centro 
y comprímase la masa efectuan- 
do pequeños movimientos girato- 
rios con la taza chica. Luego rellé- 


nese el espacio que quede entre 
ambas tazas, procurando apretar 


bien la mezcla adicional con una 
madera, e insistiendo en el movi- 
miento con la taza chica. 


A continuación quítese la taza 
menor, teniendo cuidado de no da. 
ñar la forma, y vuélquese con mu- 


Taza 
hierro 


CASA ASPLANATO 


U. T. 33 Av. 1392 
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WINKLER 


cho cuidado la taza grande sobre 
un cartón. tratando de que al re- 
tirar el tazón no pierda su forma 
la maceta. Puede darse un ligero 
solpe en la fondo de la taza para 
facilitar el desprendimiento de la 
mezcla. 

Luego póngase la maceta en un 
lugar donde no le dé el sol, y cú- 
brase con una arpillera húmeda, 
dejándola al sereno durante 24 
horas. 

Una vez seca, debe hacerse un. 
pequeño agujero en el fondo, y ya 
está lista la maceta para ser deco- 
rada en estilo incaico y usando 
coloridos fuertes. 

Para construir el jarrón que 
ilustramos en primer término 
Úúsense tres macetas de igual tama 
ño; los dos de la parte inferior se 
unen con la misma mezcla, jun- 
tando las bocas. 

La que va invertida y la de la 
parte superior deben tener abierto 
su fondo. Hay que alisar muy bien 
las dos soldaduras procurando que 
se note lo menos posible las unio- 
nes. 


pomo grande, 


$ 0.50. 


Platos medio cristal 40 cms., $ 2. 


$ 0.65. 
laca china, en 18 colores, el frasco, 


Máquinas de pirograbado, eléctricas, con una aguja 
“Universal” para ambas corrientes . 


Pintura — Brodika plástica, en pomo 
De*45 cms., $ 2.50. Platos terracota, grande, $ 1.20. Tisalina especial pa- 
desde $ 0.60, 0.80, 1.20, 1.80 y 2,40. ra trabajos de. terracota, en tarros 
Pintura: Tempera en todos los colores, chicos, $ 0.75; grande, $ 2.—. Es- 


grandes, $ 2.—. 


Soliciten detalles gratuitamente. 
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Esmaltes estilo malte estilo laca china, en tarros 


$ 16.— 
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Construcción de una 


Bobina Ruhmkorff 


vo 


Posiblemente pueda obtenerse 
más entretenimiento y diversión 
de una hobina de Ruhmkorff que 
cualquier otro aparato eléctrico ca. 
sero. Una descarga suave es moti- 
vo de asombro y desconcierto para 
el “paciente”? que la recibe inad- 
vertidamente, en tanto que se tra- 
duce en regocijo e hilaridad para 
el grupo de personas que se apres- 
colectiva- 
mente tomadas de las manos. Pue- 
den realizarse diversas compeen-* 
cias para comprobar quien puede 
soportar el choque eléctrico más 
fuerte, y quien alcanza a aguan- 
tarlo más. En resumidas cuentas, 
una bobina de esta clase aleera y 
anima cualquier reunión de gente 
Jóven. , 

Para construir uno de estos apa- 
ratos, prepárese primero una ba- 
se en forma de un cajoncito plano 
de más 0 menos 4” por 6” por 
1/2”. El tamaño no reviste mayor 
Importancia, puesto que también 
una caja de cigarros vacía sirve 
perfectamente para el objeto. 

Como la bobina en sí es lo prin- 


.cipal, lo natural es empezar por 
ella; elíjase pués una varilla de 


hierro de apróximadamente 3/8” 
de diámetro y 4”” de largo; esta 
varilla, o por mejor dicho barra, 
puede obtenerse de cualquier tor- 
millo o buón viejo. Si es posible, 
en vez de un tornillo, hágase esta 
masa equivalente con alambre de 
hierro dulce, plegándolo varias ve- 
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AGUJEROS, > 
z z DE CONTACT: 
os DE PLATO a BATERIA : z 
Fig, 1. Lados Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4, Fig. 5. — La manija. 
del carrete El puente. El inducido. El circuito. 
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“es longitudinalmente y atándolo 
apretado con cinta aislada, de ma. 
Manera que resute del mismo diá- 
metro de la barra. 

Núcleo (barra enunciada más 
arriba). : 

Si se emplea un núcleo sólido, 
es decir una barra de hierro. ea- 
liéntese al rojo y déjese enfriar 
lentamente, quitando después las 
escoriaciones que puedan haberse 
formado, y limado los extremos 
hasta que presenten una superfi- 
cie lisa y brillante. No es indis- 
pensable emplear un núcleo lami- 
nedo en una bobina tan pequeña 
como la que nos ocupa, pero si.se 
hace una bobina para chispa utilí. 
cese un centro de alambres de hie- 
rro. De una tabla de madera de 
1/4” de espesor, córtense dos dis. 
COS y prepárense como indica la 
Fig. 1. Estos son los lados del 
carrete, y deben entrar ajustados 
sobre cada extremo de la barra 
(núcleo), pero dejándo sobresalir 
este un poco (1f4””). 


INDUCIDO 


CONTACTO. 
DE PLATA 


La bobina 
completa sobre - 
su base de madera. 


Primario * 


El arrollamiento primario se 
efectúa con alambre de 0.45 mm. 
de diámetro, doble capa de algo- 
dón. Si no se ha envuelto el nú- 
eleo con tela aislante, hágase esto 
ahora que los lados del carrete 
están colocados. Pásese un extre- 
mo del alambre a través de uno de 
los agujeritos en los costados, de- 
jando un sobrante de 6””. Luego 
“arróllese el núcleo con dos capas 
del alambre mencionado, colocan- 
do las vueltas lo más uniforme- 


mente y apretadas que se pueda. 
Empleando dos capas, tenemos 
tanto el extremo inicial como el 
terminal del primario en el mis 
mo lado del carrete. 


El primario ya está completo 
y debe ser aislado del secundario 
con dos vueltas o capas de papel 
prespan de 0.5 mm. Aparte de 
separar los dos arrollamientos, es- 
te papel constituye una aislación 


¡SECUNDARIO 


PRIMARIO 


LATA TorRwILG 


PUENTE 
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Nombre 


muy buena sobre la cual irá mon- 
tado el secundario. 


Secundario. 


Este secundario consiste en 
unos 36 1/2 metros de alambre de 
0.28 mm. de diámetro, doble ca- 
pa de aleodón. que puede obte 
nerse en cualquier buena casa de 
radio o electricidad, en pequeños 
carretes. Empiécese el arrolla- 
miento del secundario en la mis- 
ma forma que el primario, pero 
hay que tener cuidado que no se 


E 


INVENTOS 


Si Vd. desea asesorarse lo 
que se requiere para patentar 
un invento, aconsejarle para 
la explotación del mismo y 
hasta buscarle cooperación fi.. 
nanciera, escriba a Manuel 
Hidalgo, Avenida de Mayo 
760, Buenos Aires. 


A 


Ha iniciado el período de OSEA 
industrial y con ella las oportunidades de buenos empleos y trabajos bien re- 
munerados para los que se hallen en condiciones de desempeñarlos. 
ted preparado, para ellos? Hoy no basta tener voluntad; 
bién EFICIENCIA; hay que SABER, y para esto hay que estudiar. 

La Institución que en estos Cuarenta y Seis años ha preparado Cientos de 
Miles de jóvenes y mayores, hombres y mujeres, en el mundo entero, para los 
empleos o trabajos de mayor ao Uaad, y retribución, le ofrece a usted 
la comodidad y ventajas de su incomparable método de enseñanza, para que, 
donde quiera que viva y cualquiera que 
paración profesional que le permita mejorar de posición. 

Pida hoy mismo informes por medio del Cupón. Escriba a 


ESCUELAS INTERNACIONALES (Internstionel Correspondence Schools) 
Av. de Mayo 1396 — Buenos Aires 
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PESA MEJORAR DE POSICION! 


ESTA ES SU OPORTUNIDAD e 
A PR Oov EC H 3 L 


Renace la, actividad comercial e 


ESCUELAS INTERNACIONALES 
Avda. de Mayo 1396, — Buenos Aires 
Sírvanse enviar informes gratis a: 


H - 891 


A A 


encime ninguna vuelta. Póngase 
todo el alambre, capa por capa, 
y luego hágase salir el extremo 
por uno de los lados del carrete. 
Puede ser. necesario espaciar un 
tanto las vueltas finales a fin de 
conseguir esto. 


No es necesario colocar aislante 
entre cada capa del secundario ,pe- 
ro es una buena idea arrollar unas 
cuantas vueltas de papel prespan 
sobre el primario terminado, por- 
que esto le da un aspecto más aca- 
bado, y presentable. Móntese la bo- 


y 


_bina ya arrolada sobre la base de 


madera, por medio de pequeños 
torn ¡llos metidos desde abajo en los 
lados del carrete, de manera que 
quede como muestra la fieura que 
acompañamos. 

El interruptor de contacto ha 
sido diseñado en la forma más sen” 


cilla posible, pero los lectores po-. 


drán: realizarlo fácilmente emple- 
ando bronce de 1/16” de espesor 
y practicando con un taladro los 
agujeros necesarios para los tor- 
nillos de sujeción. Léanse con eni- 
dado las instrucciones que damos a 


¿Está us- 
hay que tener tam- 


sea su edad, pueda adquirir una pre- 


Algunos de los cursos que 


enseñamos en castellano 


ESCUELAS — INTERNACIONALES 
Av. de MAYO 1396 - Ba. As. 


Ingeniero Mecánico, Peri- 
to Mecánico, Maestro Tor- 
nero, Montador, 4Ajustador; 
Modelista. Fundidor, Forja- 
dor. etc., Mecánico Indus- - 
trial, Manejo de Locomoto- 
ras, Ingeniero Electricista, 
Técnico Mecánico Electri- 
cista, Montador BElectricis- 
ta, Técnico en Dínamos y 
Motores, Ingeniero Civil, de 
Ferrocarriles, de Obras Hi- 
dráulicas, Topógrafo, Agri- 
mensor, para Sobrestante de 
Caminos, pata Capataz Ins- 
pector de Caminos, Técnico 
Constructor, Motores de Ex- 
plosión, Jefe de Taller ás 
Automóviles, Dibujo Lineal, 
Dibujo Mecánico, de Tenedor 
de Libros, Contador Mercan- 
til, Secretario, Taauígrafo, 
ete. 


MAS DE TRESCIENTOS 
CURSOS EN INGLES 


CARA 


continuación y estúdiense bien los 
diagramas antes de empezar a cons- 
truirlo. 


El inducido. 

El inducido se hace con una tira 
de lata de las de café torrado o 
cocoa, de 114” de ancho y varias 
pulgadas de lareo. Dóblese por 
un extremo hasta formar una ca- 


beza cuadrada de 1/4” de lado ' 


y 1/8” de espesor. (Vea fig.). 
Habrá entonces de 5 a 7 capas de 


lata en esta parte, Hágase el indu. - 


cido completo de 1/2”? de largo, y 
luego dóblese en ángulo recto en 
SUD IRODARAODGLOO DRAG 3GROOSGRDUDIODLIDIDSAODUDMOOGLDODISIDD: HAIR AOESSAMag ES 


HERRAMIENTAS Y MAQUINAS 
para su taller casero 


encontrará la más alta 
calidad en 


FERRETERIA FRANCO AMERICANA 
Suipacha 585 Buenos Aires 
U. T. 35, Libertad 1230 


El surtido más grande 
a los mejores precios 


LOL LEADER LODO 
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una extensión de 1/2”, perforán- 
dolo para ser fijado por dos pe- 
queños tornillos de sujeción. El 
tornillo de contacto va montado 
sobre un puente de lata hecho con 
una tira similar. Dóblese este 
puente como indica los esquemas 
en las Figs. 2 y 3, y perfórense 
agujeros adecuados, dependiendo 
del tamaño del tornillo de con- 
tacto, ete. 

El tornillo de contacto conviene 
que sea apróximadamente 1/8”? de 
diámetro y 314” de largo; se nece- 
sitarían por lo menos dos tuer- 
Cas para el mismo. Suéldese una 
de las tuercas sobre el agujero 
central del puente (el tornillo de 
contacto debe pasar fácilmente a 
través de este agujero), en tanto 
que la segunda es para contras 
tuerca o sujeción. Si no se puede 
soldar, colóquese una tuerca a 
cada lado del puente. 


El puente. 


Este va montando directamente 
sobre uno de los lados del carre- 
te; el inducido, por su-parte, va 
sujeto a la base con tornillos para 
madera de 1/4”. Se hacen las co- 
nexiones doblando los alambres en 
forma de gancho debajo de las 
tiras de lata, antes de apretar los 
tornillos definitivamente. Véase el 
esquema de la Fis. 4. Sobre la 
base hay que montar unos termi- 
nalés pequeños del tipo empleado 
para radio, a fin de conectar a ello 
el circuito primario y secundario. 


Todas estas conexiones deben .ha- 
“cerse por la parte inferior adentro 


de la caja. 

El funcionamiento de la bobi- 
na puede mejorarse colocando 
puntas de contacto al tornillo y 
al inducido, debiendo ser estas 
puntas de plata o de platino (pue- 
de usarse como contacto los de bo. 
binas Ford T). Suéldese un pe- 
queño cuadrado de plata de 1/8” 
de lado (véase la Fis. 3) al indu- 
cido en el sitio donde hace con- 
tacto con el tornillo, y un peda- 
cito de alambre de plata a la pun- 
ta de este mismo tornillo. Puede 


emplearse soldadura de estaño eo- 


mún, sacándose la plata de cual- 
quier joya vieja de poco valor. Si 
no se colocan puntas de contacto 


en la forma explicada, entonces 
conviene limar la punta del tor- 
nillo hasta dejarle un extremo rvo- 
mo. 


La múnila de contacto para el 
“Candidato?” 


Se preparan dos manijas en- 
volviendo con hojalata palos re- 
dondos de madera, como por ejem- 
plo un mango viejo de escoba (el 
metal puede sacarse de una lata 
vacía de kerosene.) Debajo de la 
lata se habrá metido primero un 
tornillo, al cual se asegura el cable 
de conexión. La parte metálica 
del mango debe tocar o hacer pre- 
sión contra la cabeza de este tor- 
nillo, a fin de que pase la corrien. 
te. (Véase el detalle de la Fig. 5). 


Ahora puede probarse la bobi- 
na. Conéctense las dos manijas 
a los terminales del arrollamiento 
secundario, y a las del primario 
conéctense una batería de dos pi- 
las secas, por medio de aleún con- 
mutador improvisado. Ajústese el 
tornillo de contacto hasta que el 
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inducido vibre con fuerza. Le- 
vántese una manija y teniendola 
firmemente apretada en una ma- 
no, levántese, o trátese de levantar 
la otra. Sed 


Si se puede hacer esto, váyase 
regulando el tornillo de contacto 
hasta que no se pueda. El induci- 
do debe vibrar entonces tan fuer- 
te que uno se vé obligado a soltar- 
lo a los pocos segundos. El ren- 
dimiento de la bobina puede va- 
riarse ajustando el ruptor de con. 
tacto y cambiando la batería. Co- 
miéncese con una pila y váyanse 
añadiendo más, pero no se em- 


- plée más de 4 1/2 volts. 


Acumulador o Batería. 


La bobina que acabamos de des- 
eribir funcionará perfectamente 
con un pequeño acumulador de 2 
volts, o con una pila seca de dos 
elementos y 3 volts, como las que 
se emplean para las linternas eléc- 
tricas. También puede emplearse 
pila de linterna grande, de 4 1/2 
volts pero de esto se recomienda 
nO pasar según ya se ha dicho. 


BATERIAS 


Continuando la serie de traba- 


jos calados cn madera, y en 
atención a los numerosos pedi- 
dos formulados por los estima- 
dos amigos en este número ten- 
go el mayor gusto de complacer- 
los, con esta elegante bombone- 
rt, que es un trabajito, que no 
calculando el trabajo, costará 
mucho menos que los deliciosos 
bombones. 


Saque con eudado la doble 
hoja central de este HOBBY y 
colóquela sobre una hoja de ma- 
dera terciada “abedul”? de 3 
milímetros de espesor; debajo 
de la hoja coloque papel carbó- 
nico para su reproducción. Para 
que el dibujo no se pueda mover, 
aplíquele cuatro chinches o cla- 
vitos» y luego proceda a copiar 


fielmente el dibujo; tanto como 


para marcar las líneas exterio- 
res como las perforaciones para 
las espinas, utilice siempre una 
regla; procure copiar con la ma- 
yor exactitud, porque de lo con- 
trario eualquier diferencia difi- 
cultará grandemente el armado 
respectivo. 


Los dibujos correspondientes 
a los costados hay que copiar- 
los dos veces. 


Copiados ya todos los lados de 
la bombonera, se procederá al ca- 
lado y recortado respectivo. 
Cuando efectúe las perforaciones 
para las espinas, háealo despa- 
cio, siguiendo siempre la línea; 
es preferible hacerlas más chicas, 
porque de esta manera siempre 
hay tiempo para retocarlas en el 
momento del armado; todas las 
tablitas ya caladas se pulirán 
bien, con papel de lija N.* 0 y 00. 


Armado. — Coloque los cos- 
tados más largos en las perfora- 
ciones de la base de la cajita y 


luego aplique los costados chi- 


cos; las espinas en la base deben 
entrar un poco forzadas, pero 
sin exagerar, por cuanto se tra- 
ta de maderas un poco débiles 
por motivo del calado. 


En las espinas de costado, se 
le colocarán las cuñas respecti- 
vas. Los agujeritos que corres- 
ponden a estas cuñas, es prefe- 
- rible marcarlos una vez etec- 
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BOMBONER A 


EN 


MADERA 


El plano en tamaño nutural 
figura en la doble página 


central, . 


tuado el ajuste del costado co- 
rrespondiente; al hacer el agu- 
jero procure que. euando se 
aplique la cuña presione bien 
contra la maderita, o sea el cos- 
tado, cualquier maderita redon- 
da sirve de cuña y no es nece- 
sario que sea de mayor a menor. 

El pico que corresponde a la 
traba de la tapa y que se deja- 
rá únicamente para el frente, 
hay que redondearlo un poco, 
para que no moleste al abrir la 
tapa. 


Bisagras. — Estas se aplicarán 
en la parte de atrás directamen- 
te en la tapa por abajo, y en el 
costado por arriba. 


Acabado. — La terminación 
de este trabajito depende esen- 
cialmente del buen gusto de ea- 
da uno; lo más recomendable es 
lustrarlo a muñeca y al natural 
o de lo contrario someterlo al 
tinte de color con anilina al al- 
cohol y luego lustrar con goma 
laca. El procedimiento de lus- 
trado se realizará antes de ar- 
mar la cajita. 


ES 
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“do 


El trabajo ¿cuya explicación: da: 


“mos a continuación» se publica en 


nuestra Revista no solamente por 
haberlo solicitado varios lectores a 
quienes nos es grato complacer, 
sino también porque estamos con- 
vencidos que el mismo ha de re- 


sultar de suma utilidad a los maes- - 


tros y alumnos de los colegios. 

Tiene además la ventaja de ser 
de fácil realización, no requerir 
herramientas especiales y valori- 
zar en grado sumo las ilustracio- 
nes que se someten a este proce- 
dimiento. 

Para citar un ejemplo muy vul- 


garizado recordaremos a nuestros 


lectores que los mapas que ha pu- 
blicado el diario “La Prensa”” de 
esta capital, han sido entelados en 
'grandes cantidades por los lecto- 
res debido a que ello permite con- 
servarlos indefinidamente, mien- 
tras que guardados doblados o 
arrollados, terminan por quebrar- 
se y romperse a poco que se, los 
utilice. 

Dividiremos esta explicación en 
dos partes: Entelado y Barnizado, 
pues si bien ambos trabajos se 
efectúan casi siempre simultánea 
mente, constituyen en realidad dos 
operaciones diferentes. 

ENTELADO. — Para entelar 
una lámina o mapa. se requiere 
ante todo disponer de un tablero 
de madera liso, de un tamaño li- 
Seramente mayor que el mapa. 
Este tablero es indistinto que sea 
hecho de una sola tabla o de va- 
rias, siempre que las mismas estén. 
perfectamente unidas en forma 


Forma de colar el engrudo. 


Por R. A. VAL 


o 


que no se note la unión; también 
puede usarse una tabla de tercia- 
do muy grueso, por ejemplo de 8 
o 10 milímetros de espesor, pero el 
terciado tiene el inconveniente de 
que si se usa repetidas veces ter- 
mina por resultar perjudicado por 
la humedad. 

Sobre este tablero se clavará a 
continuación la tela a emplear. Lo 
más indicado para este fin es el 
género comúnmente denominado 
lienzo o liencillo, aunque puede 
emplearse con igual buen resulta- 
do un bramante liviano o tela de 
sábana de calidad ordinaria o cual- 
quier otro tejido similar. 

La tela se cortará de un tamaño 
unos cuatro centímetros mayor que 
la lámina, es decir que si la lámi- 
na mide 50x90 centímetros. se 
cortará la tela de 54x94 como mí- 
nimo. 

Esta tela se clava con chinches 


o tachuelas sobre el tablero, cada 


6 6 7 centímetros, todo lo tirante 
que sea posible, con lo cual ya 
queda lista para recibir el mapa. 

Lo más usado para el montaje 
es el engrudo, el cual se preparará 
en la siguiente forma: 

Un kilo de engrudo, tal como se 
vende en la ferretería para los 
empapeladores, con un poco me- 
nos de medio balde de agua. El 
engrudo se preparará en un reci- 
piente» mezelándolo con el agua 
con las manos hasta  deshacerlo 
todo lo que sea. posible. A conti- 


nuación se pasará a través de un - 


trapo viejo de tejido algo. abierto 


- a otro recipiente. 
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Por el hecho 
de pasarlo a través del trapo, el 
engrudo termina de mezclarse per- 
fectamente con el agua y queda 
completamente limpio, pues no 
debemos olvidar que la limpieza 
más absoluta debe presidir todos 
nuestros manipuleos. 

La figura. N.* 1 muestra el mo- 
do de pasar el enerudo a través 
del trapo: Se hace una bolsa sos- 
teniéndola con las manos y se va 
enroscando la misma cada vez 
más, apretando fuertemente has- 
ta conseguir que pase enteramen- 
te a través del trapo. 

Con este engrudo así prepara- 


“do procederemos a mojar la cara 


posterior de la lámina con una 
brocha suave, cuidando que la 
misma quede completamente em- 
papada de enerudo en todas sus 
partes, pues si en aleuna no to- 
cara, se formarán globos en la te- 
la al secarse. 

Debe dejarse el mapa ntucho 
rato hasta que esté completamen- 
te húmedo, lo cual se nota porque 
se trasluce el dibujo en su cara 
posterior, que es la que acabamos 
de enerudar. Lógicamente que un 
papel como el de diario (que he- 
mos mencionado con anteriori- 
dad) quedará enseguida lo sufi- 
ciente humedecido, mientras que 
un papel algo más consistente tar- 
dará un buen, rato, y cuando se 
trate de papeles muy gruesos pue- 
den mojarse primeramente con 
agua y engrudarlos después. 

Mientras esperamos que el ma- 
pa engrudado se ablande procede” 
remos a dar una ligera capa de en- 
erudo sobre el género cuidando de 
que no quede ninguna parte del 
mismo, sin recibir engrudo. 

Entonces levantaremos el mapa - 
con mucho cuidado (pues dado 


1 


flanera de levantar la tela 
del tablero. 
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que está humedecido por completo 
resulta muy sencillo debilitado' y 
fácil de romper) y lo aplicaremos 
sobre la tela. E 
Para alisar el mapa y dejarlo 
bien estirado sobre la tela podemos 
usar un cepillo de cerdas muy lar” 


- gas y.suaves como los empapela-» 


dores o un trapo limpio. El mapa 
colocado sobre el género debe esti. 
rarse todo lo que sea posible cui- 
dando de no romperlo. Lo más 
práctico es pasar primero el cepi- 
llo o trapo en su parte media y 
después correr desde el medio ha- 
cia los costados y las puntas. En 
el mismo orden como lo indica 
: E NS 
la Fig. 3. Si bien esta fase es 
la más dificil o por mejor decir la 
única que puede tener aleuna difi- 
cultad no resultará dificil adquirir 
la práctica necesaria para hacerlo 
bien. A tal efecto aconsejamos en” 
sayar primero con un papel cual- 
quiera antes de pegar una lámina 
o mapa de algún precio. Una vez 
bien estirado el mapa y convenci- 
dos de que no queda ninguna bur- 
buja de aire procederemos a darle 
un fijativo de agua de almidón 
cocido. Aunque es muy conoci- 
da su preparación la indicamos a 
continuación. Se disuelve una cu. 
charada (tamaño: sopa) de almi- 
dón, en un poco de agua y cuando 
está bien disuelto se vierte en me- 
dio litro de agua hirviendo revol- 
viendo continuamente para que no 


¿se apelotone y sacándolo en cuan- 


to esté disuelto; lo eual se nota 
porque p'erde su color blanco con- 
virtiéndose en transparente o ge- 
latinoso. 

Sin dejarlo enfriar (porque es 
preferible aplicarlo caliente) se 
pinta con una brocha limpia. (la 
m'sma que se ha usado para engru- 
dar puede servir para el caso) to- 
da la superficie de la lámina. 

El trabajo ha quedado termina- 
do y no hay más que esperar a que 
se seque perfectamente para pro- 
ceder a sacarlo del tablero. (Ge- 
neralmente en sitios ventilados y 
tiempo normal seca en 24 horas). 
Otra operación que deberemos 
efectuar con cuidado es la de reti- 
rar el mapa del tablero pues debe- 
mos cuidar que el papel no se 
agriete, cosa que sucederá si no se - 


Aquí se indica la dirección de los movimientos del cepillo al aplicar 
la lámina a la tela. 


va retirando en forma muy pare- 
ja pues generalmente la tela se 
adhiere algo a la madera (véase 
1 

Barnizado El barnizado de un 
mapa así preparado es sumamente 
simple. 

Deberemos adquirir un barniz 
del tipo denominado “Cristal”? de 
la mejor calidad posible el eual se 
rebajará ligeramente con un poco 
de aguarrás de buena calidad Re- 
sulta imposible indicar con exac- 
titud una dosis para mezclar el 
aguarras porque depende también 
de la marta de barniz que se use, 
pero debemos emplear lo estricta- 
mente necesario para que el pin- 
cel con el cual aplicamos el barniz 
corra sobre el mapa sin que el bar- 
niz forme grumos o pelotones. Es 
conveniente aplicar el barniz con 
un pincel de cerdas suaves lo más 
ancho y delgado. que sea posib:e 
obtener. 


Una vez seco el barniz procede- 
remos a cortar el mapa en sus cua- 
tro costados. Lo mejor para ello 
es indudablemente una guillotina 
pero como logicamente no es to- 
mún disponer de una herramienta 
de esa naturaleza, puedo utilizarse 
también con muy buen éxito un 
cortaplumas muy afilado pasán- 
dolo apoyado eu una regla. 


Cortado el mapa resta solo colo- 
carle las varillas en su parte supe” 
rior e inferior para que el trabajo 
quede terminado. No es aconseja- 
ble el uso de las varillas de cua- 


dros. Es preferible usar una mol- 


dura de madera de media caña. la 
cual se barnizará o mejor aun lus- 
trará si el aficionado tiene prácti 
ca de lustrador. . 

El mapa se clava sobre las vari- 
llas con unas tachuelas del tamaño 
mas chico que pueda obtenerse co. 
locadas a una distancia de unos 
emeo-:o siete centímetros, una de 
otra. : 

Para mapas hasta de 1 metro 
aconsejamos varillas. de 1 pulgada 
de diámetro y para mapas o eua- 
dros de medida mayor úsese una 
moldura más gruesa. 

Termínese colocando unos gan- 
ehitos de los que se venden para 
colear cuadros a fin de poder col. 
gar la lámina y tendremos el tra- 
bajo terminado. 


«Aquellos de nuestros lectores 
que encontrasen dificultad en la 
ejecución de este trabajo (cosa 
que no esperamos) o encontrasen 
dificultad en la adquisición de los 
materiales necesarios pueden escri- 
birnos que gustosamente les ayu- 
daremos a llevar a. cabo con éxito 


su tarea. 
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Estos dos soportes para libros muestran dos tipos de diseño 
aguafuerte. El de la izquierda fué grabado sólo en su contorno, mientras 


después que éste ha sido diluído en 
agua, es mejor tener cuidado e im- 
pedir que la solución entre en con- 
tacto con la piel o la ropa. 

El primer paso en el grábado con- 
siste en obtener el diseño y transfe- 
rirlo al metal. Esto puede hacerse 
por varios métodos. Si el diseño es 
de carácter geométrico, lo mejor es 
dibujarlo directamente sore el me- 
tal. Si no puede ser hecho direc- 
tamente, puede calentarse ligera- 
mente el metal y colocar sobre él 


que el de la derecha lo fué en todo su conjunto. .. 


Aquellos de nuestros lectores que 
sean aficionados a los trabajos en 
metal, tal vez se hayan pregunta- 
do en qué forma podrían embelle- 
cer la superficie de sus bandejas 
de metal, bases dé, lámparas, ciga- 
rreras, soportes para libros, etc. 
Desde que generalmente se deja la 
superficie con su color metálico na- 
tural, cualquier medio de embelle- 
cimiento debe dejar intacta esa ca- 
racterística. Sin cambiar para na- 
da tales colores, es posible agre- 
sar atractivos motivos a esos me- 
tales con un proceso de grabado 
al agua fuerte. Este método es 
comparativamente sencillo, y el 
equipo que se requiere es muy sen- 
cillo y de costo casi nulo. Los me- 
tales más. usados para esta clase de 
grabado por el aficionado, son el 
cobre, el bronce y el peltre. Es- 
tos pueden ser tratados por el áci- 
do nítrico diluído en agua mien- 
tras que el aluminio, metal muy 
popular actualmente, debe serlo 
con ácido corhídrico (también lla- 
mado muriático) y agua. 

Si el aficionado no quiere hacer 
sus propias soluciones, puede com-= 
prarlas ya preparadas. Algunas de 
ellas tienen la ventaja de eliminar 
los gases que se desprenden del 
metal durante la operación. Si se 
usan baños preparados en Casa, es 
más práctico hacer la operación al 
aire libre o dentro de un cajón co- 
locado fuera de una ventana. El 
cajón, uno de cuyos lados ha sido 
quitado, se coloca de'modo que su 
parte abierta mire hacia la venta- 
na. En la parte superior de él se 
hacen agujeros de ventilación. La 
marcha de la operación puede ser 
vigilada desde la ventana, y todos 
los gases se pierden en el aire. La 
operación puede hacerse en el inte- 
rior de una habitación también, con 
tal que en ésta haya una corriente 
de aire. 

El operador debe tratar de no 


- inspirar aire mientras está incli- 


nado sobre el baño. Si bien la piel 
de algunas personas no sufre nada 
por los efectos dei ácido nítrico 


un trozo de papel carbónico'con la 
cara entintada contra el metal. En- 
tonces se coloca el diseño sobre el 
papel carbónico y se traspasa. Es- 


El grabado al aguafuerte 
como método para 


adornar trabajos en metal 
pa 


te se adherirá mejor si el metal se 
frota antes con un trozo de para- 
fina o se pinta con un poco de 
acuarela blanca. Las líneas se tra 
zan entonces sobre el metal hasta 
una profundidad tal que permita 
un ligero pulido sin que ellas se 
borren. Si se usa el color de acua- 
rela, se hará salir con un poco de 
asua. Otro método para transferir 
el diseño consiste en recortar éste 
de un trozo de papel grueso O car- 
tulina y luego, poniendo la silueta 
sobre el metal, hacer los trazos so- 
bre el contorno de ésta con un 
punzón. 


Para evitar los gases por la  reac- 


ción gúámica entre el metal y el ácido, 


se coloca la cubeta dentro. de un cajón 

con un lado abierto y con agujeros de 

ventilación. Este es pone en la parte 
exterior de una ventana. 


tado eon lana de acero para ase- 


como el que se ilustra en una de 


“dondeados para lograr que el as- 


prarse 


“ra lisa. Una vez que se ha secado 


“to se salga. Por 
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de grabado: al 


El metal debe ser entonces fro- 


gurar “su perfecta limpieza antes 
que le sea aplicada la substancia 
aisladora. Uno de los secretos del 
erabado en metal, es el de tener la 
pieza perfectamente limpia y libre 
de grasa, de modo que la sustancia 
aisladora se adhiera perfectamente. 
Una vez que el metal se ha lim- 
piado, debe tenerse cuidado de no 
tocarlo con las manos. Con este 
objeto puede hacerse un “puente” 


las fotografías. Los bordes del 
metal deben estar ligeramente re-. 


falto (llamado también betún de 
Judea), que es la sustancia aisla- 
dora, se adhiera bien a ellos. 

El asfalto para aislar las partes 
del metal que no deben ser ataca- 
das por el ácido ,tiene que ser di- 
luído con trementina. En esta 
forma cubrirá fácil y efectivamente 
el diseño. También pueden com- 
substancias especialmente 
preparadas para este objeto. El 


pintado debe hacerse hasta el bor-* 


de de las líneas del dibujo pero 
sin cubrir éstas. Si esto sucediera 
se puede sacar el asfalto sobrante 
con la punta de un cortaplumas 
bien afilado, o con una hoja de 
afeitar, una vez que se haya se- 
cado. Si el grabado se hace de un 
solo lado de la plancha -— como 
sucede en la mayoría de los casos 
-— hay que pintar primero la ca- 


el betún, se pore la plancha sabre 
una hoja de papel, con la cara don- 
de va el dibujo hacia arriba, y se 
pinta ésta y los bordes. 

Pintado primero el reverso, se 
elimina el peligro de destruir el di- 
seño mientras se hace esa Opera- 
ción con la parte posterior, y ade- 
más, se puede comenzar con la an- 
terior antes que el betún del re- 
verso se haya secado enteramente. 
Si se intenta sacar el papel sobre 
el que se hace descansar la plan- 
cha, es muy probable que el asfal- 
consiguiente, 
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cuando la pintura del diseño se ha 
secado ,puede ser cortado con las 
tijeras hasta dejar un pequeño 
margen alrededor de la plancha. 


Una vez que toda la pintura es- 
tá seca y el papel cortado, la plan- 
cha está lista para ser sumergida 
en el baño de ácido. Al mezclar 
las soluciones, debe tenerse cuida- 
do para evitar accidentes. El ácido 
debe siempre Ser echado en el 
agua. Si esta operación se hace 
con cuidado, no se producirán ac-= 
cidentes. Una vez que se ha hecho 
la solución, puede echarse agua si 
ésta es muy fuerte. El ácido nítri- 
co, mezclado con el agua en la pro- 
porción de una parte de ácido pa- 
ra cuatro de agua fría, cumplirá 
perfectamente el objeto a que se 
lo destina para todos los metales 
antes nombrados con excepción del 
aluminio. Para éste, se debe hacer 
un baño de partes iguales de ácido 
clorhídrico y agua fría. Se reco- 
mienda, sin embargo, que el opera- 
dor pruebe la fuerza que tienen las 
soluciones preparadas de acuerdo 
con las proporciones arriba mencio- 
nadas, porque los ácidos suelen ser 
variables en su poder. Si la: solu- 
ción resulta demasiado fuerte, lo 
que se conoce por la violenta ac- 
ción que el baño ejerce sobre el 
metal, se puede agregar agua. Por 
otra parte, si el baño es débil, pue- 
de igualmente agregarse ácido. Un 
grabado que se haya hecho con un 
baño lenio resulta mejor, porque 
en caso contrario, como la reacción 
entre el ácido y el metal produce 
calor, podría suceder que el betún 
no resistiera, y entonces, se echa- 
ría a perder la plancha. La solu- 
ción — o mordiente — destruye el 
metal tanto hacia la profundidad 
como en la superficie, y por esta 
razón, si el diseño es complicado y 
de líneas finas, el baño debe ser 
lento. El principiante debe utilizar 
diseños de dibujo poco complicado, 
porque son los más fáciles de pin- 
tar con el betún y más fáciles de 
grabar. 


Un procedimiento aconsejable es 


el de poner una pequeña pieza de 
metal en el baño para probar la ve- 
locidad de éste antes de sumergir 
a la plancha. Si el baño necesita- 
ra ser modificado, esto puede ha- 
cerse sin perjudicar para nada la 
pieza que se desea grabar, 


Las soluciones pueden ser pre- 
paradas en una cubeta de cristal, 
y allí mismo se procede a intro- 
ducir la pieza si el recipiente es 
de tamaño adecuado para recibir- 
la. Las soluciones deben ser guar- 
dadas en frascos con tapones es- 
merilados, y se pueden conservar 
así durante cierto tiempo. a 

El operador puede saber en qué 
momeñto comienza a trabajar el 


ácido sobre el metal, pues en ese 
instante se elevan pequeñas burbu- 
jas de gas de la superficie de la 
plancha. Estas deben ser muy pe- 
queñas y no subir con demasiada 
rapidez. Si sucede esto, y las bur- 
bujas son muy numerosas, el baño 
es demasiado fuerte. 

En el caso del peltre, sin em- 
bargo, el operador no debe alar- 
marse por la película que se for- 
ma sobre la plancha mientras el 
baño ejerce su acción. Cuando se 
trabaje con peltre, debe disponer- 
se de un pincel blando o una plu- 
ma para frotar suavemente la su- 
perficie del metal mientras está 
en el baño, y sacar dicha película, 

Dos trozos de cuerda fina, ofre- 
cen un excelente medio para poner 
y sacar las piezas del baño, como 
se ilustra en una de las fotogra- 
fías que acompañan este artículo. 
Las cuerdas se dejan sobre los bor= 
des de la cubeta, de modo que pue- 


Forma de colocar la capa de asfalto 
sobre las superficies que no deben ser 

ES atacadas por 
el ácido. 


Un trozo de 
cuerda sirve 
para  mani= 
pular el me- 
tal cuando 
está en el ba= 
ño de ácido, 


dan ser fácilmente recogidas cuan- 
do el metal está listo para ser re- 
tirado del baño. Los broches para 
la ropa pueden utilizarse, pero ellos 
son susceptibles de dañar la capa 
de betún, y como el metal puede 
requerir que haya que ponerlo, de 
nuevo en el baño, es mejor mante- 
ner el betún libre de marcas per- 
judiciales. 

En caso que la capa de asfalto 
se llegara a levantar de una por- 
ción de la plancha antes que el 
ácido haya actuado lo suficiente, 
el metal debe sacarse del baño y 
lavado en agua fría, secándolo lue- 
go. ¡Enseguida se echa parafina 
derretida o estearina sobre la su- 
perficie deteriorada. El metal pue- 
de ser colocado luego en el baño, 
para que el ácido continúe su ac- 
ción. Este trabajo de reparación 


puede hacerse con asfalto, pero se 
perderá más tiempo, pues hay que 
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dejar que se seque antes que la 


plancha pueda sumerjirse en el 
baño. 
Cuando el grabado ha Hegado 


-al punto requerido, se saca el me- 
tal de la cubeta y se lava con agua 
fría, sacando enseguida la capa de 
asfalto por medio de la trementi- 
na. Esta se vierte sobre un poco 
de lana de acero muy fina, y fro- 
tando con ello el metal, éste que- 
dará limpio en pocos instantes. 

El fondo del diseño quede “ser 
decorado entonces con herramien- 
tas de cincelar para darles un as- 
pecto rugoso, lo cual es muy con- 
veniente si el trabajo va a ser Co- 
loreado. Dichas herramientas se 
utilizan colocando su extremo cor- 
tante en posición sobre el metal 
y golpeando luego el mango con 
un martillo de cincelador. Duran- 
te el trabajo, las herramientas se 
mueven libremente por el área del 
fondo. 

Otro medio decorativo para és- 
te, cuando se ha trabajado con co- 
bre o bronce, es el de llenar las 
depresiones con otro metal. Qui- 


zás una de las formas más senci-. 


llas de hacer el relleno, es el de 
poner trozos de mordientes sobre 
las partes a rellenar, y luego: ca- 
lentar la plancha por la cara in- 
ferior utilizando un pico de Bun- 
sen u otro artefacto adecuado, 
sosteniéndolo en posición horizon- 
tal por medio de ladrillos o blo- 
ques de madera. Entonces se hace 
derretir sobre la plancha estaño 
ordinario, por el sencillo procedi- 
miento de colocar un extremo de la 
barra en las áreas que hay que re- 
llenar. El estaño debe quedar so- 
bresaliendo ligeramente de la su- 
perficie de los espacios en  relie- 
ve. Entonces, usando un -papel de 
esmeril colocado en un trozo de 
madera, se desgasta la superficie 
del estaño hasta que quede a ni- 
vel con la superficie del resto de 
la plancha. 


Si se ha tenido cuidado al ha- 
cer las diversas operaciones des- 
criptas el operador será recom- 
pensado obteniendo una superficie 
absolutamente libre de rayaduras. 
Si se tiene un aparato para pulir 
provisto de un motor, las rayas 
pueden “ser  quitadas utilizando 
pasta de esmeril de distintos grue- 
sos. Finalmente, la plancha puede 
lustrarse hasta un grado más al- 
to con trípoli. El esmeril y el tri- 
poli vienen en panes, y estos se 
frotan contra la rueda del pulidor. 
Para pulir a mano, se usa papel 
de esmeril de diverso grosor y acei- 
te de máquina. Lana de acero fi- 
na seguida por polvo de piedra 
pómez y agua, peede utilizarse pa- 
ra darle al aluminio y al peltre 
un acabado algo más opaco que el 
anterior. 
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Deseribiremos este mes la forma de construir la 
linda y artística caja para re'oj que muestra la 
ilustración adjunta. Todo es fácil y sencillo, y las 
diversas piezas que la componen pueden ser prepa- 
radas por cualquiera que tenga en su casa Unas po- 
cas herramientas de carpintería. 

Esta caja es de tipo muy moderno, valga decir 
que no hay complejidad alguna en los poeos oOr- 
namentos que leva en su parte de:antera, limitán- 
dose estos al círculo que rodea la cara del reloj y 
a las piezas que constituyen el diseño que se ve en la 
mitad inferior. , 

El diagrama de la Fig. 1 permite apreciar los 
detalles generales de la construcción. En la Pig. 2 
aparecen las diversas piezas marcadas con letras 


«para mayor facilidad de referencia. Las medidas 


también aparecen en la ilustración. 
La base 


La base principal, marcada con la letra A en la 
Fig. 1, mide 1/2”? de espesor y se cortará con to- 
do cuidado para que resulte de bordes perfecta- 
mente rectos y perpendiculares. Si se corta esta 
pieza con un serrucho de costilla» hay que cortarla 
más bien grande, es decir el serrucho debe cortar 
afuera de la líneas marcadas a lápiz, para permitir 
alisar los bordes con papel de lija grueso primero 
y fino después. 

La pieza B, o base superior, mide solamente 3/16”” 
de espesor, y puede cortarse con la sierra de calar. 
Hay que trazar con cuidado las esquinas a escua- 
dra sobre la misma madera antes de cortarla, para 
tener seguridad de que todo salga bién. Luego se 
preparan y cortan los dos costados (C)» los cuales 
también deben tener los extremos perfectamente 
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trazados a eseuadra para que ajústen debidamente 
en las mo'duras que constituyen las cuatro esquinas 
superiores, de las cuales nos ocuparemos más ade- 
lante. 


Las tres piezas que forman la tapa de la caja 
(D y E, Fiz. 1) se cortan entonces de la medida 
indicada en la lista, dejándolos más bien un poqui- 
tito más largos, para que ajusten con toda exacti- 
tud. Cuando se pegan a las mulduras tanto estas 
como los tres paneles antedichos pueden empare- 
jarse y alisarse con papel de lija. Con este objeto 
es una buena idea clavar o pegar el papel de lija 
a úna tabla plana. Resulta así muy simplificada 
la tarea de frotar» y se obtiene una superficie per- 
fectamente uniforme. * 


La Moldura de las Esquinas 


La preparación de estas no ofrece mayores difi- 
enltades, pero hay que hacerlas con mucha preci- 
sión, y si el aficionado,no posee un cepillo para 
hacerles la muesca a cada lado, lo más práctico y 
conveniente es encargarlas a un carpintero pro- 
fesional. Se hace un listón de moldura largo, que 
se corta después en cuatro pedazos del mismo tama- 
ño que los tres paneles superiores. 

Para hacer esta moldura, procédase como sigue: 


eolotoo Dos 


Vig. 2. — Vista postes 
rior, mostrando detalles 
de la construcción, 


Fig. 1. — Vista 
de frente. 
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Tómese un listón cuadrado de poco más de 6'” de 


largo, y trácese una raya con lápiz a lo largo y en el. 


centro exacto de una de sus caras. Tomando esta 
línea como división, cepíllese inclinado a cada lado 
de la misma hasta que el listón tenga en su cara 
superior el mismo áneulo de las cuatro esquinas 
superiores de la caja. Hágase entonces, también a 
cada lado la muesca. para encajar los paneles, y 
córtese la moldura en trozos de 1/2” de longitud, 
que es el ancho interior de la caja. Los paneles de- 
ben ir pegados con cola a las molduras. 

A continuación hay que preparar las dos tablas 
(6) que constituyen el frente y el fondo. Estas 
serán idénticas en forma y tamaño 8”” por 4””. 
Luego colóquese lo que se ha hecho de la caja sobre 
estas maderas. y trácese el contorno con un lápiz. 
Córtense entonces ambas tablas con la sierra de ca- 


lar. 


Haciendo las Dos Iguales 


Otro sistema consiste en trazarlas a medida» de 
acuerdo con las indicaciones que aparecen en la 
Fig. 1, haciedo los cuatro ángulos de la parte su- 
perior, cada uno de 135%. De este modo se ubtiene 
mayor exactitud de detalle. 


Luego márquese una línea central sobre una. 


de las piezas, v señálese el punto que ha de servir 
como centro para el círculo, el cual se dibujará con 
un compás, con un radio de 1 1|8””. Córtese el 
círculo con la siera de ealar, colocando luego la 
primera tabla ya preparada - sobre la segunda 
para marcarla a lápiz. En esta formá las do 
piezas saldrán exactamente” iguales. 

Péguese en frente y el fondo a la caja, cuidando 
de que ajusten perfectamente todo alrededor. Lue- 
go frótense con papel de lija para emparejar todos 
los bordes con los costados. ; 
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A esta altura ya puede pegarse el fondo B (el 
primer fondo) asegurándolo también con algunos 
tornillos chicos metidos en el frente, costados y 
parte de atrás. Véase que quede un espacio de 27 
a cada lado de la caja en la base, y luego péguese 
la tabla A o base principal. 

Las dos piezas F' son muy sencillas, con extremos 
cuadrados y se pegan centralmente a cada lado. 

El sobretallado postizo H que cireunda la cara del 
reloj tiene un agujero circular de 2 114” de diá- 
metro. siendo el círeulo exterior de 3”?. La parte 
cuadrada de abajo mide 1 1/2”? de largo. 

Para el adorno. hay que preparar dos pedazos 
de madera de 3 112”? de largo por 2 1/2” de ancho 
y 1116*” de espesor, uno claro y el otro obscuro, 
uniéndolos provisoriamente con clavitos de calador. 
El diseño que aparece en la ilustración se cop!erá 
sobre la tabla superior. Cortándolas juntas en esta 
forma se obtiene un ajuste perfecto cuando llega 
el. momento de unirlas pegándolas las piezas obs- 
curas intercaladas entre las claras. 

Se recomienda hacer esta caja para reloj con 
madera de roble, y los adornos, con cualquier ma- 
dera que hagan un agradable contraste. Como es. 
natural, todo el conjunto se a'isará bien con papel :* 
de lija antes de pegar los sobretallados postizos. 

El re'oj, que se coloque en la caja debe tener un 
esfera de 2 1/4”? por lo menos esa es la medida del 
agujero que se ha dejado en el frente. Pero si no se 
tiene. uno de esa medida, y en cambio hay otro un 
poco más grande, todo se soluciona haciendo el agu” 
jero de tamaño adecuado al mismo. 

Finalmente, se dará a la madera de la caja un 
acabado a base de cera o lustre francés por cualquie” 
ra de los procedimientos que hemos descripto y reco- 
mendando en No, 8 HOBBY, Página 25, (““Lustre y 


. y Barnizado de Trabajos Caseros). 


El mejor regalo! 


Un tomo artísticamente encuarderna- 


do con los 12 ejemplares de 
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correspondientes al primer volumen 


$ 12.- "/n. 


Tenemos una limitada cantidad de volúmenes 
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- Leuwenhaech (1675), en una 
relación dirigida a la Sociedad 
Real de Londres, parece ser el 
primero que, al referirse a sus ob- 
servaciones menciona a estos mi- 
eroorganismos. A pesar de la tée- 
nica, que a través del tiempo ha 
sido perfeccionada, quedan toda- 
vía muchos problemas sin resol- 
ver, como, por ejemplo, los virus 
filtrables la estructura» ete. 


Clasificación. 


No hay una clasificación natu- 
ral; se opone a ella la falta de lí- 
mites definidos entre los caracte- 
res biológicos de las distintas es- 
pecies. 

Debido a la movilidad que ma- 
nifiestan algunas bacterias, dió lu- 
gar a que Muller; Dujardin y 
otros (Pasteur las consideró, du- 
rante aleún tiempo, como Infuso- 
rios), las clasificaran entre los 
animales. Hoy día se consideran 
como vegetales y de acuerdo con 
él siguiente cuadro: 

Haplohacterías 


«Talofitas - Esquizomicetos ( a cONactO Mas 


Dentro de las Haplobacterias es- 
tán comprendidas la mayoría de 
las especies, y se caracterizan por 
ser unicelulares y presentar las 
formas más sencillas. 

Como ejemplo puede cultivarse 
el Bacillus subtilis de la manera 
sieujente: hásase hervir agua y 
alfalfa (10 o!lo de alfalfa), filtran” 
do el líquido con un pedazo de 
lienzo A pesar de la ebullición las 
esporas Serminan al cabo de poco 
tiempo. y puede observarse la pe- 
lícula (zooglea) formada por las 
bacterias (inmóviles en este caso). 

La observación puede hacerse 
econ un aumento de 400 diámetros; 
a mayor aumento, y coloreando el 
preparado, pueden verse las .cilias. 

Las Tricobacterias son filifor- 
mes y comprenden muy pocas es- 
pecies, viviendo casi todas ellas en 
el agua. 

Las bacterias» atendiendo a su 
morfología pueden ser: 

Bacilos: en forma de bastoncillos. 
Vibrión: bastoncillos incurvados. 
Espirilos: de forma espiralada. 
Cocos: forma esferoidal. 

; Esta última forma, por ejemplo, 
se agrupan dando lugar a forma- 
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LAS BACTERIAS 


ciones que toman nombres especia- 
les en cada caso: 


Diplococos: reunión de 2 elemen- 


Los. 

Estreptococos: reunidas formando 
cadenas. 

Estafilococóos: agrupadas irregu- 
larmente. 


Tetracocos o tetradas: cuando la 
división se produce en 2 sen- 
tidos y quedan agrupados los 

4 cocos resultantes. 

Sareinas: cuando la división se 
produce en 3 sentidos y que- 
dan agrupados 8 o más cocos. 


Leuconostoc: cuando los cocos es- 

- tán dispuestos en cadena y 

rodeados de la substancia vis- 
cosa de la zooglea. 
Respiración. 

El oxíseno es el elemento indis- 
pensable para la vida de las bae- 
terias, pudiendo hallarse disuelto 
en el medio nutritivo o combina- 
do con algunas de las substancias 
que componen dicho medio. 

Las que utilizan el oxígeno li- 
bre, toman el nombre de bacte- 
rias aerobias obligadas, y las que 
tienen la facultad de poder utili- 
zar el oxígeno combinado. se las 
llama bacterias amaerobias obli- 
gadas. 

Entre las anteriores podemos 
colocar aquellas bacterias que son 
capaces de adaptarse a la ausen- 
cia O presencia de oxígeno libre; 
en estos casos se las llama facul- 
tativas. 

Una experiencia puede hacerse 
con el Bacillus subt.l's, procedien- 
do de la manera siguiente: 

1.2 Colóquese una gota de la in- 
fusión de heno que contenga 
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al B. subtilis (tomada en el 
seno del cultivo, para obtener 
bacterias móviles), entre por- 
ta y cubreobjeto. 

2.2 Obsérvese cómo las bacterias 
se agrupan en los bordes del 
cubre objeto. 

Conclusión: allí están para pro- 
curarse el oxígeno libre. 

Si en cambio cerramos el pre- 
parado, bordeando el cubre objeto 
con parafina y hay alguna bur- 
buja de aire en él veremos que las 
bacterias se dirigen haela ella. 

Con esto se demuestra. que el 
Bacillus subtilis es aerobio oblh- 
gado. 


Medios de cultivo 


En el Ne 11 de HOBBY indi- 
qué un medio de cultivo que les 
ha perm'tido ver y observar di- 
versas formas de bacterias; acaba. 
mos de enterarnos de la forma de 
obtención del B. subtilis. 

A continuación, van dos fórmu- 
las de medios de cultivos que se 
prestan para la mayoría de las 
bacterias. 


(N.o 1) 
Glucosa 3 1 ramo 
Tartrato amónico 00 
Agua destilada 100, e.e. 


(No 2 — Líquido de Cohn) 


Agua destilada . LU Os 
Tartrato amónico . . . 1 gramo 
Fosfato potásico . . . 0.50 *” 
Sulfato magnésieo . . VEO? 
Fosfato tricáleico . . DoS 


Este último medio es de reac- 
ción alcalina y, por lo tanto, lle- 
na una de las condiciones esencia- 
les  (alealinidad) que beneficia 
la reproducción de la mayoría de 
las bacterias. 

Tenean presente que los medios 
de cultivo son numerosos y que 
pueden ser sólidos o líquidos, na- 
turales o artificiales, orgánicos o; 
minerales, ete. 


Coloración. 


La coloración de la bacterias es 
aleo compleja. Veamos el método 
de Gram-Nicolle. 

Son necesarias 3 soluciones : 


(Sigue en la pág. 90) 


a. 


E 
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Arrollador para la línea 


de tender ropa 


En las casas de la ciudad las amas de casa se 
ven obligadas a tender su ropa a secar en la azotea, 
en el patio del fondo o en un corredor interior. 
Cuando no es día de lavado, no hay naturalmente 
ropa que secar, pero el alambre, cable, soga a lo que 
sea queda allí para dar fea vista y molestar a los 
que pasan. Lo mejor es quitarlo cuando no se lo 
necesita, claro está; pero siempre se presenta el 
problema de volverlo a colocar otra vez de asegu- 
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Fig. 2 Fig. 3 

rar nuevamente sus extremos, ete. Todos estos in- 
convenientes quedan solucionados con el pequeño, 
compacto y práctico dispositivo que describimos 
a continuación. 

Trátase de un arrollador+automático para guar- 
dar la línea. Permite ajustar esta de cualquier 
longitud que se desea, tensarla o aflojarla, sin nece- 
sidad de recurrir a una caña para levantarla a 
suficiente altura, y cuando no se la necesita, se da 
vuelta una manijita» todo el cordel penetra y en en- 
rrolla sobre un cilindro que hay en el interior del 
aparato y listo. 


Partes Constituyentes de la Caja. 


La medida de las diversas piezas que forman esta 
es dada en las Vies. 2 y 3. Se necesitan dos piezas 
laterales o tapas, lás cuales se cortan de la forma 
y tamaño que indica la ilustración, empleando ta- 
bla de madera terciada, de 118 de espesor. Hay que 
perforar en el centro de las mismas un agujero de 
114”? de diámetro para dar paso el eje del tambor. 

La Fig. 3 muestra la parte central, de 1/4” de 
espesor, provista de una espiga, y se corta lo mis- 
mo que las piezas laterales. con excepción del agu- 
jero de 2 14” de diámetro y la pequeña salida para 
la cuerda. Se cortarán otras dos piezas similares 
a la anterior, pero sin espiga, las cuales irán colo- 
cadas una a cada lado de la central espigada (Véa- 
se la Fig. 4). 

La base ranurada del aparato se corta de una 
tabla de 114” de espesor y de la forma que indica 
la Fig. 5, con dos pequeños agujeros destinados a 


Fig. 1 
dar paso a los tornillos de sujección, los cuales se- 
rán de bronce, de cabeza redonda y de 1” de largo. 
Hay que tener cuidado de hacer las ranuras un 
poquitito más chicas que las espigas, para asegurar 
un ajuste perfecto. cosa muy importante en este 
easo. 


Armando el Conjunto 


Las tres piezas centrales y solamente una pieza 
lateral se reunen con cola y clavitos delgados, como 
en la Fig. 4. Obsérvese que la pieza central espi- 
gada va en medio de las otras dos sin espiga. Se 
aconseja practicar pequeñas perforaciones para 
los clavitos a fin de eliminar todo riesgo de que 
la madera se raje. 

Cuando se ha secado, quítese toda aspereza y €xX- 
ceso de cola del interior de la abertura circular, con 
papel de lija, y déjese esta parte de lado por el mo- 
mento. 

Procédase a cortar las piezas que constituyen el 
eje, como indica la Fig. 7. Estas son de tamaño na- 
tural, y por lo tanto para cortarlas puede pegarse el 
papel directamente sobre la madera, que será ter- 
ciada y de 1/8”? de espesor. El agujero más chico 
en la manija es mejor hacerlo como para que ajuste 
sobre una varilla redonda de 1|8”” de diámetro 
y 1 1/4” de largo. 

La Fig. 6 explica claramente como se construye 
el tambor arrollador. Este tambor es un pedazo ei- 
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líndrico de madera de 1/4”? de diámetro y exacta- 
mente 11/16”? de largo, con una perforación de 1/4” 
en su parte central para dar paso al eje de 1 5/8””. 
Este eje se pega con cola, de madera que proyecte 
a ambos lados como puede apreciarse en la ilustra- 
ción. Con una mecha de 1/8”? hágase un agujero a 
través del tambor, y luego ensánchese un extremo 
de este agujero con una mecha de embutir de 1/4” 
para recibir el extremo anudado del cordel. 
(Véase línea punteada). 


A esta altura, consíganse unos 5.6 6 metros de 
cordel delgado trenzado (no arrollado), y habiendo 
anudado una de sus extremos, tírese hasta que el 
nudo penetre en el aeujero y quede al ras de la ma- 
dera. Hágase pasar la otra punta por el orificio 
en la caja» y colóquese el eje en su correspondiente 
agujero en la pieza lateral, poniendo luego la pie- 
za (lel otro lado para cerrar la caja. 

Antes de encajar y pegar las espivas de la caja 
en las ranuras de la base, hay que lijar bien todo 
eon papel de lija, para que la cola prenda. 


La Tranca de la Leva 


La leva que sirve para detener el movimiento del 
cilindro cuando se desea levantar y mantener tiran- 
te el cordel, se pesa firmemente a la parte proyee- 


tante derecha del eje, y encima se pega también la 
manija» como puede apreciarse en las Figs. 1 y 8. 
La tranca misma debe llevar un agujero embutido 
para un tornillo de 114” por 3, de cabeza plana, 
que la asegurará con firmeza pero dejándole sufi- 
ciente libertad de movimiento para que “caiga?” 
y trabe la leva cuando se da vuelta la manivela. 
La arandela se pega con cola al otro extremo del eje 

Con el objeto de dar una buena apariencia al apa- 
rato, es una buena idea sacar un ojal de aleún zapa- 
to o botín viejo, y después de pasar el cordel por el 
mismo, colocarlo en el orificio de la caja, pegán- 
dolo .ceon cola si resulta necesario. 

Para terminar» se da al aparato una mano de bar- 
niz (o pintura impermeable si se le va a colocar 
al aire libre) y se atornilla firmemente a algún 
parante de madera. En el extremo del cordel se 
colocará una argollita para permitir engancharlo 
en la pared. opuesta del patio o en un lusar con- 
veniente de la azotea. 


Este dispositivo es conveniente construirlo de al 
guna madera fuerte y de fibra que absorba poco el 
aeua, para evitar que se hinche y deforme bajo la 
acción de las lluvias. Esto en la suposición de que 
va a colocársele permanentemente a la intemperie. 
Pero mejor es atornillarlo adonde tenga aleún re- 
paro — se conservará mejor y durará indefinida- 
mente. : 


Microscopía y Microtécnica (Continuación) 


(GLEN las bacterias y se fija el pre- 
parado pasándolo varias veres presentarán teñidas de color vio- 
sobre la llama de un mechero lado. S > 

o lámpara a alcohol. 


Solución saturada de vio- 
leta de genciana en al- 


Las bacterias Gram positivas se 


Si sometemos el preparado así 


ad a 0) de Ed b)  Co!oréese con la solución N.* 1 obtenido a la acción de una 4* so- 

(El lo Ttómida ona que ser durante pl es minutos, fi- lución de 
oe trando dicha solución. Solución saturada de fue- 

a on de icon e) Quitando el exceso de coloran- sina en alcohol ASA OS 
o Y bramo te y, sin lavar, cúbrase el pre- Agua destilada . os 100 > 
Voduro potásico . : o 00 parado con la solución de Ln. veremos las bacterias que no ha- 
A detallada E 00 e gol (N.* 2), durante 10 ó 15 bían tomado el Gram, teñidas de 

2 j : UE segundos. rojo. 

(33) d) Escúrrase el preparado y su- Este método tiene gran impor- 
mérjase en la solución N.* 3 tancia para el diaenóstico de bae- 
a E e a z Se E S des hata que se presente decolo-  terias que tienen formas leuales y 


He aquí cómo se procede: 
a) Sobre un porta objeto se ex- 
tiende el medio de eultivo con 


rado. 

Con este método se verá que hay 
bacterias que toman el Gram, y 
otras que son decoloradas con la 
solución N.? 3. 


que son o no teñidas por el Gram. 

Para terminar he de advertirles 
que la confección de preparados 
de bacterias, presenta ciertas di- 


- ficultades en general. 


$ 
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El papel bromuro para copiar es 
similar en apariencia al papel para 
imprimir a luz solar  (gaslight), 
como asimismo en el método gene. 
ral de trabajarlo, pero es mucho 
más sensible a la luz y por lo tan- 
to no puede ser utilizado en una 
habitación común. No es tan sen- 
sible, sin embargo, como las placas 
y películas, y es suficiente una luz 
anaranjada para poder manipularlo 
con seguridad. 

La mayoría de las lámparas pa- 
ra cuarto obscuro tienen un panel 
de vidrio amarillo, el cual puede 
emplearse en el caso que nos ocu. 
pa; pero si la lámpara que uno po- 
see no lo tiene, el vidrio rojo sir- 
ve igual. El único intunveniente 
reside en que con la luz roja es 
más difícil juzgar cuándo una co- 
pla ha sido revelada lo suficiente. 

Debido a su velocidad, el papel 
bromuro se emplea para las am. 
pliaciones, y en el presente ar:Ícni- 
lo explicamos la forma de trabajar 
este. material, como también la ma- 
nera de utilizarlo para hacer am- 
pliaciones sirviéndonos del disp'si_ 
tivo de construcción casera que des- 
cribimos oportunamente (Ver “Ló- 
mo  Ambliar Fotografías Fácil y 
Económicamente en Casa”, apare- 
cido en el N.? 6 de HOBBY, Ene. 
“ro 1937, pág. 29). z 


Tamaños y Graduaciones 


Primero daremos una idea de có- 
mo se trabaja este papel. El pap>21 
bromuro para copiar y para hacer 
ampliaciones puede adquirirse en 
los tamaños comunes y más gran- 
des. Un tamaño de postal es el 
más conveniente para hacer am- 
pliaciones de los negativos de 6 
por 9. La graduación, lo mismo 
que para el papel solar, (gaslight), 


AD 
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Dispositivo casero para hacer 


es de “contraste” para negativos 
muv delgados, “medio” para densi- 
dad común, y “suave” pura los ne= 
gativos densos u opacos. Pura em- 
pezar, adquiérase un paquete de 
graduación “normal”. 


Cómo trabajar 


con 


papel bromuro 


en 


ampliaciones 
Por JOSE PRIPIS 


Revelación Lenta 


Como en el caso del papel solar 
(gaslight), no hay aparentemente 
ninguna diferencia eun el papel 
bromuro después de realizada la 
exposición (que puede ser por Ccon- 
tacio o por medio del ampliador), 
pero no bien se le sumerge en la 
solución o revelador la imagen co- 
mienza a aparecer. Tarda mucho 
más que el otro, sin «embargo, en 
tomar fuerza y definirse con clari- 
dad. La revelación es completa en 
unos tres minutos, Más o menos, 
apreciándose la densidad levantan- 
do la copia y examinnádola contra 
la luz de la lámpara. Terminada 
la revelación, el papel se pu- 
sa por un recipiente con 
agua limpia y se sumerge en 
el hiposulfito o baño fijador. 
Se verá asi que se precisan 


2mpalaciones. 


di 


platillos sobre la mesa de trabajo, 
pora el revelador, agua limpia y 
fijador. , 


Después de permanecer 15 minu- 
tos en este último baño, las copias 
se ponen a lavar en agua limpia 
durante una hora, durante cuyo 
tiempo hay que mantenerlas en 
movimiento. Cada 5 minutos, más 
o menos, las del fondo deben 
traerse hacia arriba. Después de 
esta operación pueden secarse en 
la forma 'usual. 


La Ampliación 


Hasta aquí, lo que se refiere a 
la manipulación general del papel; 
digamos algo ahora sobre el traba= 
jo a realizarse para producir la am- 
pliación. Primero hay que prepa- 
rar todo según explicamos en el 
artículo de referencia. Alístese la 
máquina fotográfica convertida en 
amplificadora, la tabla o pantalla 
de. impresión, y las tres. bandejas, 
dos econ sus respectivas soluciones 
y la tercera con el agua limpia, to- 
do bien alumbrado por la luz ama= 
rilla, a fin de poder trabajar con 
comodidad. 


Insértese un negativo de densi- 
dad normal en el bolsillo de papel 
de la máquina ampliadora, y coló- 
quese un trozo de papel o cartuli- 
na Planca sobre la nanta'la de im- 
presión, exactamente enfrente de 
la máquina. Este trozo de cartuli- 
na sirve únicamente para enfocar 
sobre la misma el negativo, para 
poder colocar luego en posición 


exacta y a la distancia requerida 
el papel bromuro propiamente di- 
cho. 


Cómo debe procederse pa- 
ra obtener un borde diluí- 


do o esfumado. 
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Enciéndase la luz en el amplifi- 
cador. Una imagen borrosa apare- 
cerá sobre la pantalla, la que ad- 
quirirá la nitidez debida acercan- 
do o alejando la tabla o pantalla 
de impresión. 

A la primera tentativa el tama- 
ño distará de ser el que se desea, y 
la imagen resultará muy pequeña 


en medio del papel, o se desborda-' 


rá fuera del mismo. Pero esto pue- 
de corregirse fácilmente. Alejando 
la cámara del negativo y trayendo 
más cerca la pantalla, la figura 
proyectada se torna más pequeña 
o más nítida; acercando la cáma- 
ra al negativo y alejando la panta- 
lla de impresión, la figura se vuel- 
ve más grande. En todo caso la 
nitidez es necesaria, y esto puede 
obtenerse por experimentación, has- 
ta obtener la claridad de proyec- 
ción combinada con el tamaño 
exacto. 


En esta forma puede obtenerse 
casi cualquier tamaño que se desea. 
No es necesario ampliar todo el ne- 
gativo, sino que pueden elegirse 
los detalles más interesantes, como 
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HOBBY en CHILE 


Nuestros lectores y amigos 
de Chile podrán en lo suce- 
sivo adquirir los ejemplares 
de “HOBBY”, corrientes y 
atrasados, en la 
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por ejemplo log rostros, o una so- 
la de las figuras que aparceen en 
la fotografía, o cualquier objeto es- 
pecial, bastando con cuidar que lo 
que se desea ampliar aparezca pro- 
yectado dentro del espacio limitado 
por los bordes de la cartulina. 


Exposiciones de Prueba 


Antes de hacer una ampliación 
por primera vez, y aun durante las 
varias primeras en que se emplean 
negativos distintos, conviene hacer 
algunas exposiciones de experimen- 
tación. Para ello, córtese una hoja 
de papel sensible -en tres pedazos. 
FColóquese una tira asegurada con 
chinches encima de la cartulina fi- 
jada a la pantalla de impresión, y 
enciéndase la luz. 

Téngase un pedazo de cartón a 
mano y expóngase la tira en tres 
secciones, de 10 segundos cada una 
y consecutivamente. Quiere decir 
esto, primero, se cubren dos ter- 
ciog de la tira de papel bromuro 
con el cartón y se da una exposi- 
ción de 10 segundos al tercio ex- 
puesto. Se retrae el cartón, descu- 
briendo otro tercio, y se la dá a és- 
te también 10 segundos de luz. 
Luego quítese el cartón por com- 
pleto y dése a toda la tira otras 
10 segundos de exposición final. 


Revelación 


Se comprenderá que en esta for- 
ma el primer tercio de la tira re- 
cibirá 30 segundos de luz, el se- 
gundo 20, y el tercero 10. Estas 
exposiciones pueden parecer un 
tanto prolongadas en comparación 
con un ampliador de luz directa, 
pero hay que tener en cuenta que 
la luz que se emplea es menos po- 
derosa. En cualquier caso, prosi- 
guiendo la experimentación con las 
tiras, se obtendrá el tiempo más 
adecuado. 

Habiendo expuesto la tira en tres 
secciones en la forma  antedicha, 
revélese durante tres minutos. en- 
juáguese y colóqguese en la cube- 
ta con hiposulfito, luego  llévese 
a una buena luz. Una de las tres 
secciones habrá salido mejor que 
las otras, y si no es absolutamente 
perfecta, por lo menos permitirá 
formar juicio acerca de cuál será 
el mejor tiempo de exposición. 

Tómese el tiempo por medio de 
un reloj, pues en esta forma se 
podrá reproducir el tiempo de ex- 
posición con toda exactitud, y aña- 
dir o restar unos cuantos segundos, 
según lo aconsejen los resultados 
obtenidos. : 

Si las cosas se apartan excesiva- 
mente de lo que se esperaba, repí- 
tase el procedimiento con otra tira 
de prueba. Una vez que el aficio- 
nado ha aprendido a formarse una 
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idea de los tiempos de exposición 
que necesitan diversos tipos de ne- 
gativos, podrá calcular por expe- 
riencia la cantidad aproximada de 
exposición que deberá darse en el 
caso de cada uno, sin necesidad de 
reciwrir a la tira de prueba. 
Habiendo decidido el tiempo 
exacto a emplearse, colóquese sobre 
la pantalla de impresión una hoja 
entera del papel bromuro, dése luz 
durante el número de segundos es- 
tablecido, ciérrese otra vez la luz, 
retírese el papel de la pantalla, re- 
vélese, lávese y fíjese, y se habrá 
obtenido una excelente ampliación. 


Algunas indicaciones de interés 


Ahora, algunos consejos e indi- 
caciones al aficionado que recién se 
inicia en estog trabajos de fotogra- 
fía. Hay que tener mucho cuidado 
de no sacudir la cámara ni la pan- 
talla de impresión durante la expo- 
sición. Será mejor no caminar si- 
quiera por el aposento cuando se 
está haciendo la ampliación, ya 
que la vibración puede producir un 
resultado borroso. Si el negativo 
es muy denso, conviene enfocar 
primero con uno más transparente 
y luego insertar el denso. 

Si una parte del negativo es muy 
opaco, la parte correspondiente a 
la ampliación puede impresionarse 
un poco más colocando un trozo de 
cartón con un agujero en el cen- 
tro entre la cámara y la pantalla. 
La luz que pasa por el agujero se 
hará proyectar contra la parte den- 
sa solamente, siendo posible así 


darle unos segundos más de expo- 


sición que al resto del cuadro. 
Hay que mantener en movimiento 
el cartón, sin embargo, para impe- 
dir la aparición de bordes muy 
marcados o definidos entre las 
partes claras y obscuras. 


Para obtener efectos diluídos 


A una ampliación de cabeza y 
hombros solamente, puede dársele 
ese efecto de diluirse sobre fondo 
blanco que se encuentra a menu- 
do en las fotografías hechas por fo- 
tógrafos profesionales, empleando 
este mismo cartón con agujero. La 
imagen de la cabeza debe Pasar 
a través del agujero, y el movi- 
miento del cartón produce los bor- 
des diluídos. 


Ante todo, con el papel bromuro 
es esencial averiguar el tiempo 
exacto de exposición que se requie- 
re para cada negativo, según sea 
claro u obscuro, y la intensidad de 
luz de que se dispone para hacer 
la proyección. Cuídese también de 
mantener siempre fresco el revela- 
dor, y se obtendrán ampliaciones 
muy satisfactorias desde el prinei- 
pio. , 
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Cuando se habla de hacer un 
mueble, lo primero que se pien- 
sa es la posibilidad de realizarlo 
sin mucho trabajo. Bueno, con 
este trabajo mo hay mucho que 
pensar, pues llevarlo a la práe- 
tica resulta sumamente sencillo, 
no tiene nada de complicación y 
basta con decirles que ni parti- 
cipan los famosos clavos. 


Para su construcción se utili- 
zará madera de 1*? de espesor, 


ya sea de pino o cedro, pero con 


preferencia roble, porque es una 
madera mucho más fuerte y vis- 
tosa al mismo tiempo. 


Forma de ordenar el trabajo. 


— Lo primero a efectuar son los 
“dos parantes donde se apoyan 


“encastre de los estantes. 


los estantes; éstos deberán ser 
de 0.25 mts. de ancho por 1,30 
mts. de alto; se recortará con 
prolijidad y se ejecutará en ca- 
da seis perforaciones, de acuerdo 
a las medidas del eroquis respee- 
tivo, los cuales sirven para el 
Debo 
hacer notar la conveniencia de 
tener el mayor cuidado, en el 
trazado respectivo porque cual- 
quier equivocación, cuando ya 
está ejecutado no tiene arreglo; 
es preferible marcar todas las 


tablas a la vez y en perfecta es- 


cuadra y luego verificar antes 
de cortar o perforar. 


El método más fácil para pro- 
ceder a las perforaciones de los 
parantes es hacer dos agujeros 
en cada esquina del rectángulo, 
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ESTANIE 
PARA 
LIBROS 


(desammable) 


por 


LUIS FENUCCI 


COMO SE BLANQUEA 
EL ROBLE 


o 
Ir 


para introducir la sierra de pun- 
ta; una vez efectuados los eor- 
tes se réctifica con lima plana 
fina. La parte superior e infe- 
nior de los parantes se recorta- 
rá econ sierra de vuelta y luego 
el corte se pule bien a lima y pa- 
pel de lija. ; 


Las cuñas o sean las maderi- 
tas que fijan los estantes son 
cortadas de mayor a menor y de 
acuerdo al eroquis respectivo, se 
efectúan también con el mismo 
tipo de madera empleada para 
los estantes y parantes. 


Acabado. — Si se ha utiliza- 
do pino o cedro, lo más recomen- 
dado para su terminación es 
darle dos manos de nogalina y 
a continuación lustrar a muñe- 
ea, cuyo procedimiento se ha 
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explicado detalladaménte en el 
número anterior. ee. 

Ahora bien; si se trata de ma- 
dera de roble, aproveche la 
oportunidad de someterlo a lo 
que se le llama (blanqueo del 
roble). 

“Este es un procedimiento muy 
sencillo, barato y de lindo aspee- 
to y que se realiza de la siguien" 
te manera: 

El roble, ya bien pulido a pa- 
pel de' lija, colóquelo de plano 
sobre una mesa, póngale un po- 
co de blaneo de zine en varios 
sitios, y luego con una muñequi- 
ta empapada con goma laca blan- 
ca trate de extenderla sobre la 
superficie con el polvo de zine, 
procurando de que este último 
Penetre bien en los poros de la 
madera; esta operación hay que 
hacerla en ambas caras de la 
tabla; cuando esté bien seco li- 
je bien la superficie con papel 
de lija 00 y a continuación lús- 
trelo con goma laca blanca sola 
y a muñeca. 


«Construcción de un 
sencillo porta - retrato 


Por Jorge Hugo Fontana 
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espesor ole lodes 
(as maderas. , 


- Están muy de moda para com- 
plementar el adorno de pequeñas 
repisas, estos porta-retratos como 
el que ilustramos aquí. Su cons- 
trucción es sumamente sencilla y 
puede ejecutarse ¡con pequeños so 
brantes de madera de nuestro. ta- 
ler. 


Las figuras son suficientemente 
ilustrativas y llevan las corres- 
pondientes medidas. 

Entre los dos vidrios se coloca 
la fotografía o figura. Estos vi- 
drios pueden ser dos viejas placas 
fotosráficas a las que, por medio 
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de agua caliente, se les despren- 
de la gelatina. 

Puede pintarse imitando metal, 
con oro, plata o aluminio de acuer- 
do a los procedimientos que ha 
aconsejado HOBBY - para otros » 
trabajos. : 
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Bombonera Calada 


en Abedul de 3 milímetros 


_ cortar 
dos 


